PRO-EKO Pracownia Projekiows Instalacje Sanitarne Mavcii Kita

Przedmiar robot

Termomodernizacja budynku Zespolu Szkét
im. Wiadystawa Orkana w Mareinkowicach

Chiekt lub rodzaj rebot: Zespot Szkékim, Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach
Lokalizacja: dz. ew. nr 161721 w m, Marcinkowice, gm. Chelmiec, 33-393 Marcinkowice, Marcinkowice
Nezwa i kod CPV: 45000000-7 Reboty budowlane
44000000-0 Konstrikcje i materialy budowlane; wyroby pomocnicze dia budownictwa {Zwyiatkiem
aparatury elektrycznej)
45400000-1 Roboly wykoriczenjowe wzdkresie obiektow budowlanych
45331100-7 Instalowanie centralnegoogrzewania
44621110-3 Grzejnili centralnego ogrzewania
45261000-4 Wykonywanie pokeyé | konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45320000:6 Roboty izolacyjne
45232452-5 Roboty odwadniajace
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizaeyjne | sanitarne

Inwestor; Powiat Nowosgdecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

Przyjety poziom cen: I kwartal 2018
Jednostka opracowujgca kosztorys: migr. inz Marcin Kita, 34-600 Limanowa ul. Marséw 2

Data opracowania;
2019-03-14
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Termomodernizacia szkola Marcinkowice 2019 ZUZIAT2 {C) Datacomp 1994-2015

marzec z odwisdnieniem {lic. QODE5A4E)
stronani 3
Przedmiar robét
N | Podstawa ’ Opls robat , 1 Jm Hose

Kosztorys  |Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot
im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach

1 |Rozdziat |Remont Instalacji c.o.

Element Rohoty demontazowe

113 (KNRW Demontaz zaword gwintowariegs, przelotowy, Fi-15-20-mrm
402154213 . . szt 50|
112 |KNRW Dempniaz zaworu gwintowanege, przelotowy, Fr25-32 mm El
402/512/4 o - szt 50
113 |KNRW Demontaz zaworu gwinlowanego, przelotowy, Fi25-32:mm z
402151214 i 120
' LDamemaz zaword gwintowanego, przslotowy, Fi-15-20:mim
47
Demontaz zawary gwintowanegs, przelotowy, Fid0-50-mm
. N 18]
1Zhiornik odpowietrzalgcy, demontaz, do 10-dm3 I
117 [RNRW |Demontaz kryz diawigcych
402151815 ] ) szt
118 |KNRW Demontaz rurociggy stalowego:o polaczeniach spawanych, Fis10-15-mm | S
402150811 . - m
y Demontaz rurociggu stalowego o polgezeniach spawanyeh, FH20-mm
k2 £
Demontaz rufociagu stalowege o polgozeniach spawanyeh, Fi-25:mn ,
1441 [KNRW - |Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych, Fi-40-50-mm 1
40215085 , v m
1.1.42 |KNR) Dsmontaz ruraciagu stalowego-o polgczentach spawanych, Fi85-80-mm f
R} Demontaz grzejnika, zelwny czionowy, o di do 2,0m , Tkpl
1104 Demontaz grzeinika, Zeliwny czionowy, o:d! powyze] 2.0m ’ v kpl
Demontaz graejnika, fawir _ il
fﬁemnmaﬁ grzejnika, piytowe Jpl

Roboty budowlane »
121 KNR 4%3’#126812 Zabetonowanie olworbw w stropach | Sclanach, olworydo 0,1-m2, g&gbak&é ponad 10-em iszt

.22 [KNR 40172806 Uwamtaﬁm tynkéw zewnetrzoych zwykiych s:ategﬁﬁt i1t (sciany, loggie, balkony), podioze:
&) betony zwirowe, bloczid; do5m2 (w1 miejscu), caslo wapienne (mB) m2

123 |KNRW Malowanie farbari emulsviniymi, wewnetizne tynki gladkie bex gruntowania, 2-krotne
20215101 ‘ _ , w2
124 KNRW Malowanie 2-krotne farbg olejhg lub Halowy rurstalowych | blaszanyceh o Srednicy do 50-mm
2020151711 (1) , m
125 RY Zamurowanie bruzd poziomych w Scianach
o 40132671 (1) . m
128 | Zamurowanie bruzd plonowych w &cianach
40108271 (1) .. e 165,0
1.27 N Wylkucle bruzd poziomych wicianach
dm 145.0
1.28 Wykucle brazd pisnowych wcianach ' {
m 1220
129 1 ; m2 1250
13 o m&m mmta&qm imm acyine
1341 3'§<NR 215/40312 Rurociagi w instalacjach .0, 2 rur ze stall o niskie] zawartosci wegla, pokrytw cienka warstwa
analogia Cynki fgczonyeh przer zaprasovipwanie, §r918x1.2 mmi-(kruéce, muly, zigczki, kolanks itp..~ v
komplet) m 749,0|

132 |KNR 215/4032

Rurociggl w instalacjach ¢.0. z rur ze stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytw cienka warstwa
analogia

cynku dgezonych przez zaprasowywarie, $r-18x1,2 mm:(krudee, mufy, zigezki kolanka ilp..~ :
konplaty m ) 1870}
Rurociagiw instalacjach io. z rurze stali o niskiej zawartoSci wegla, pokrytw clenka warstwa |

1.33 |KNR 215M03/3

{1} analogia cynku fgczonych przez zaprasowywanie, $r22¢1,5:mim (krudce, ma& zlaczki, kolanka iﬁ} ~ »
’ . ] kompiet} _ m 88.0
.34 [KNR 215/403/3 |Rurociagiw instalaciath c.0. z rurze stali o niskie] Zawartosol weg%a pokrytw cienka warstwa
{2) analagia cyniu laczonych pizez zaprasowywanie, $r-28x1,5-mm (krudce, mufy, 2igezki, kolanka itp..~
koriplet) ) m 27,01

Termammemwaqa budynky Zespolu Szkot
m. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach
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marzec z odwisdnieniem {lic. DDOSSA4E)
strona nr 4
Nr | Podstawa Opis robot ' Jm llosé

1.35 |KNR 215/403/4 |Rurociagi w instalacjach c.0. zrur ze stali v niskiej zawartosci wegla, pokrytw clenka warstwa
(1) analogia cynkis faczonyeh przez zaprasowywanie, §r-35x1, 5-mm (krudoe, muly, Zlgerki, kolanka itp.. <

ikomplet) i 160,0

1.38 |KNR 215/403/4 [Rurociagiw instalacjach c.0. z 1ar 76 stali o niskie] zawartoscl wegls; pokrybw clenka warstwa
(2) analogia ynku lacronych przez zaprasowywanie, Srd2x1,5-mm (lutce, muly, Ziaczid, kolanka itp...-

,kammet} s ) . m . 1180
\Rurociagi w instalaciach c.0. z rur ze stali o niskie] zawartosci wegla, pokrybw cienka warstwa ’

147 IKNR
i cynku laczonych przez zaprasowywanie, §r-54x1,5-mm (kruéce, mufy, ziaczii, kolanka itp.,.~

komplsh . im 2908
Ruraciggl w instalacjach ¢.0. z rur ze stali o niskiej zawartosci wegla, pokrybw cienka warstwa
cynku tgezonych przez zaprasowywanie, §r-76x2,0-mm (kruéce, mufy, ziaczki, kolanka itp...-
koplet) im 72,0
Rurociggl winstalatjach ¢.0. 2 vur ze stali o hiskis] zawartosel wegla, Bokryiw cienka warstwa

anglogia aynku faczonych przez zaprasowywanie, §r-88,9x2,0-min (krucce, mufy, zigezki kolanka itp,..-
komplet) v , 250|

1810 [ KNRW Zawory grzeinikowe termostatyczne, Dn15-mm
2151412/2 178,0

[zawmy grzejnikowe termostatyezne, Dn-20-mm

Glowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C

Zawor kulowy Fi-20:mm
1Zawor kulowy Fi-50-mm
Zawbr kulowy Fi-80:mm ‘
ot
Zawir zwrotny Fi-25-mm
szt
Zawor zwrotny Fi-50-mm ' { ’
2151411 szt
1318 ;TKNRW v Zaworzwrotny Fi-80:mrm
2154112 (1) st 1,0/
1.3.19 |KNR 707/102/1 |Pompa obiegowa c.0. :
R=08565 M=1000 8=1000 kpl 1.0
1.320 [KNR 707/102/1 |Pompa obiegowa ¢.o. }
IR=0856 M=1000 §=1,000 kpl 1,0
1.3:21 ii(NR TO71102/1 | Pompa oblegowa ¢ . '
R=0955 M=1000 8=1000

Zawot regulacyjny trojdrogowy Fi-25-mm
Zawdr regulacyjny tréjdrogowy Fi-50-mm

8
y
-

ik
=

8
P
o

Zawor regulacyjny tréjdrogowy Fi-80-mm ,
A : szt 1.0
1.3.20 [KNNR 4/436/1  [Proby instalacji contralnegs ogrzewariia goraco), z dokonaniem regulacji urzadze 1780
1.3.26 gfgi NR 4/408/2 Pﬁby szozelnosol instalacii ventralnego bgrzewania, w budynkach nismieszkalnych, rura
stalowa m
1.3.27 [KNRINSTAL  |Plukanie instalacii 6.0 czynnonsci przygotowawcze | zakonczeniows {
21513071 ‘ m
KNR 34/101/6 _|Izolagja rurociggéw otulinami ~jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurogiag Fi12-224mm. im

] Izolacja rurociggow otulinami - jednowarstwowymi, izolacia 13-mm (J); rurociag Fi 28-48-mm
KNR 34110178 Fi

NR 34/ Izolacja rurociagew otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag Fi 54-100-mm |
KSNR 4/823/4  [Filr s’iaikawzl iy 25 , o
[13.32 |KSNR 4/523/4 _|Fillr siatkowy 50

Filtr siatkowy 80 -

Termometry techniczne proste
Manometr z rurka syfonows

1,336 |KNNR 4/417/1 _[Grzejniki aluminiowe czlonowe, ilosé elementow 2
11.3.37 |[KNNR 4/417/1 _|Grzejniki aluminiowe czionowe, ilos¢ elementow 3
1.3.38 |KNNR 4/417/1 _|Grzejniki aluminiowe czionowe, flos¢ elementow 4
1.3.39 [KNNR 44171 |Gmzeiniki aluminiowe czlonowe, llodg elementow 5
1.3.40 [KNNR 4/417/2 |Grzejniki aluminiowe czlonows, ilo$¢ _elementow 6
11341 |KNNR 4/417/2 |Grzejniki aluminiowe czlonowe, iloéé slementow 7
1342 [KNNR 4/417/2 |Grzejniki aluminiowe czlonows, flos¢. elementow 8
1.343 |KNNR 4/417/2 | Grzejnili aluminiowe czionows, oS¢ elementow 9
1.344 |[KNNR4M17/3  Grzeniki aluminiowe czlonowe, 11056 elementow
1.3.45 |[KNNR 4/417/3 tGmagn@;s asluminiowe czlonowe, D86 elementow 12
1.3.46 |KNNR4/417/3 | Grzejniki aluminiowe czlonowe, flo8é elementow 13

|1.3.33 |KSNR 4/523/4
1.3.34 |KSNR 4/512/1
1.3.35 |KSNR 4/523/3

Termompdemizagia budynku Zespolu Szkal
i Wiadystawa Orkang w Marcinkowicach
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strona nr 5
Nr Padstawa Opis robot losé |
1347 [KNNR 441713 |Grzejniki aluminiowe czlonowe, llos¢_elementow 14 4
1:3.48 ]LKN&R 441713 |Grzejnild aluminiowe czlonowe, ilose elementéw 15 8|
1349 |KNNR 4/417/3 |Grzejniki aluminiowe czionowe, llosé elementow 16 §i
1.3.50 [KNNR4/417/3 Grzeiniki aluminiows czionowe, o8¢ elementow 17 3
1351 (KNNR 441713 | Grzejniki aluminiowe czlonowe, ilose elemeniow 18 3l
1,352 |KNNR4M17/3  [Grzejnikl aluminiows ezlonowe, ilosc slementow 22 1
363 [KNR 215/506/2; Naczynia wzbloreze sysiemu dtwartaga wrazz izolagy 1 kompletng armaturg, 135+400 dm3 1
1.354 K Gieplomierze ulradzwiekowe do pomiary zuzycia ensegii-cleping wwodnych instalaciach
grzewczych, kol ] 2
&N&R#fﬂﬁﬁ Dodatki za poéajﬁx:ia doplywows, wrirtsiggach, dozaworow czerpalnyeh, bater, mieszaczy, | o
hydrantow ilp. © polaczeniu szlywnym, Fi_zew. 20-mm ; gzt 1730
Zawdr nastawny Fi-15-25-mm{ pedplonowy [ ’ g ) 4;
, , » &zt 280
%&R 141201111 |Odnowienie scian za gizeinikami, tynkowanie gladziowanis, piyly gis karlon, v '
) m2 386,01
4.3,58 |KNNR 2/1402/5 ‘Mﬂffmam piyt gipsowych, spoinowanych, azpacmcwanyah farbg emulsying z gruntowaniem,
dwkrotae m2 3560
1.3.59 |KNNR 2/1402/6 |Malowanie | tynkowanie scian za grzejnikami m2 3560
2 |Rozdzial ?Wymiana stolarki
Element |Wymiana stolarki
KNR 401/635/8 Razebmma obrobek b%achamkmh mmbrame dok;annikéw m2
i
m2
im2
Jat
im2
e
Jexi
[m2 50|




3.5 ien |Docieplenie scian wgruncie 2
351 |KNNR /72113  ICiecie nawierzchni mechanicznie, 7 betonu, glebokost 5-¢mi im 13:{,2}
352 KNNRSF214 [Clecie na}fwimc:hni mechanicznie, z betony, dodatek 2a kazdy nastepny T+cm glebokodel
onad &
“ g@tnmsc-s m 1330
353 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, gruba§6 podbudowy 15-cm  Im2 1230
3.54 |KNR231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-om '
grubosct podbudowy
Krotnosé=20 , im2 123,0
355 |KNR 231/801/1 |Rozebranie nawierzchni betonowej, grubosé 12.cm m2 1230
3,86 |KNR231/8133 jRazebmre krawsmﬂtéw, beiﬁmwyeh 16x30¢m na  podsypce cementowo-piaskows]
W l, i (mm ?Ohﬁt ‘ % < men o v W & AR
By . 57,200000
] RAZEM:  57,200000|m

KNNR 1/210/3

Wykopy oraz przekopy wykmmne na odkiad kopark: ,mz puds:@bmmw kn;}af%a 0,25-0,80,

(1) - boko$¢ do 3:m, kategoria gruntu II-IV wraz z wiw

Wykopy z transporiem i urobku taczkami, odspojenie gmntu i przewsﬁz na odleglosd do 10:m,
Kategoria gruntu IV

3510

{1} ubljaki, grubose w stanie luznym 25-cm, kategoria grunty I1-IV

KNNR 1/274/5 tasypanie wykopow fundamentowych:podiugnych, punkiowych, rowow, wykapéw abrekfawych

KNR 201/236/3 | Zageszczanie nasypow, warstwy co 20cm, zageszczarkami, grunt. sypki kategofii -1

m3

isﬁ.ﬂ }i(NR 231111415 |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanioznie, warstwa dolna, grubosé

warstwy po zageszozeniu 15:0m - podbudowa pod kostke (trylinke)

m2

» 3.5.12 |KNR 231711476 Podbudowy z kruszywa natiralnego stabilizowanegoe mechanicznie warstwa delng, dodatek za

Razdy dalszy 1-om grubodel - podbudowapod kostke {rylinke)
Krolno$é=15

m2

14 [KNR 231711476

KNR 231711417

KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowansgo riechenicznie, waistva dolna, grubose

warstwy po zageszozeniu 18.m = pod nawierzchnie betonowa

m2

Podbudewy z kruszywa naturalnegs stabllizowanego' mechanicznie warstwa dolna, daﬁata%e Za
Kardydalszy 1 ¢ grobosel - pod nawierzehnis betonows
Krotnosé=15

Podbudowy.z kruszywa natirainego stabllizowanego mechanicznie, warstwa goms, gribosé
warstwy po.zageszezeniv 8:om - pod nawierzchnie batohowa

KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowanege mechanicznie, warstwa gbrna, dodatek za
kazdy dalszy 16 gribeddl - pod nawierzehnis Belonows

Krotnoié=12

{3517

KNR 231/308/1 |Nawisrzchnie betonows, grubosei 15-cm

3518

Odbicie tynkow wewnelrzayeh, na Scianach, filarach, pttastramh do5m2,z zaprawy
cemantowo-waplennel

KNR 401770112

3.5.18

3.5.20

B R

KNR 401/709/5
(1)

Lizapeinienie tynkow zwykiveh wewnetrznyeh kategoril i {powierzchnia do 0:5-m2), padioze z
cegly, bustakow ceramicznyeh, betony: 2aprawa cenv-wap, Scleny

KNR 23[2611/1  |Przygotowanie starega podioza pod docieplenie metods lekka - mokrg, vezyszozenie

mechaniczne i zmycie

ﬁ

405,5

l5531
3522

3.5.23

KNR 231267172 Gruntowanie preperatem gnybabﬁ;czym

408 5]

KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metada lekka - mokra, jednokrotne

gruntowanie-emulsia

4055

KNR 2021603/1 _|Wykonanie izolacji przeciw wiigociowe] pionowe] wokél budynku masa bitumiczng

EIE]

408, 5|

35.24

13.5.25 I

1KNR 23261114 | ﬁrzygmmme stamgﬂ gxaMa pod docieplenis metada lekka - miokrd- Sprawdzenic

przyozepnoscl zaprawy klejgesi do podioza,

4085

KNR 23126121 Cxcrepfema Sclan budyakéw plytami styropianowymi, przykisienie piyt styropianowych do $cian
gr 14,0¢m {styrodur)

4054

3.5,28

KNR 23/2612/5 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi, za pomoga dybli do $cian betonowych

%é:az?

KNR 23126126 {Praykieienie warstwy siatki na Scianach

3 24919%
4054

8528

KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka - mokra, jednokrotne
rurtewanie emilsia

4064

3.5.29

KNR 202/603/9 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] pionowej woko! budynku - folia kubelkowa

2.5:30

13,5.3»’3

‘ 4054

|

KNR 26/634/2  [Renowagja murdw fundamentowych przez usunigcie wody kapilamej metods iniekaji
ciémﬁnwwag o gguba&cr 1 e ﬁag;ei otwezy W z~ah poz%csmach

208,92

3.5:32

KNRW Rozne o&r&k@ ‘montaz z ’gcmwyah @lamantﬁw z bl&t;hy staiewe; Qcyﬂkawaneg i biaahy z oynku
2025171 {1 |~ vbrobka s%amge fundamentu za sala gimnasfyczng

lm2

If

15,0

1.2|

Termomodernizadia budynky Zespolu Szkol
i Wiadystawa Orkanaw Marcinkowicach
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marzec z odwisdnienisny {lic. DODBEA4E)
sifona ni 8
Podstawa | o Opis robét ‘ Jm Hose
Element |Docieplenie scian , ' - »
KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
(eementowo-wapiennej _ , me 240,01
1362 iKMRW Rury spustowe - demontaz nowych rur spustowych | ich-ponowny montaz ' E ;
202052011 (1) , , m 141,0
363 IKHR@‘Z&?@W? l%ygntﬁwanm-stsmgn podioza pod dotieplenie metods lekka - mokea, sczyszezenie }
; mechaniczne | zmycie m2 23407
364 [KNRADHTOSE fﬁzﬁpﬁéﬁeﬁi@ tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii il (powierzohnia do 0.54mi2), podioze z i i
ay cegly, pustakéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, &ciany: ’ szt 240
365 |KNR 23261142 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka - mokra, jednokrolne {
gruntowsanie emulsig _ _im2. 23407
366 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi, przykiejenie plyt styropianowych ar 13,0 cm
doscian e o ; ma 23407
36.7 |KNR 23/2612/2 |[Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowyrmi, przykiejenie plytstycoplanowych 3em do l'
osclezy ) m2 2187
36.8 |KNR 23/2612/5 |Gdleplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi, za pomoca dybli do Scian betonowych  |szt 18 7260
KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy sialki na Scianach ra osciezach im2 ‘
|KNR 23/2612/6 |Przykiejenie warstwy sialki na $cianach na scianach _ im2
KNR 28/2612/8 |Oochrona naroznikéw wypuklyoh katownikiem metalowym , » imb
13612 [KNR 28/2612/9 |Zamocowanie listwy cokelowe] mb 2107
' KNR 23/931/1 | Nafozenie na podioze podidadowsj masy tynkarskiej m2 : 26157

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio ; N
gotowanym podiozy, wyprawa na Scianach plaskich i powierzehniach poziomych, 1.5mm  |m2 17407
Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tyaku mineralnego ‘Wykonana recznie na uprzednio '
przygotowanym podiozu, wyprawa na cianach plaskich | powierzehniach poziomych, 1,5mm !
ascizado 30cm m2 1615

(1 _
KNR 23/931/2
M

KNR 23/931/2 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana rgcznie nauprzednio !
(13 przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach plaskich | powierzchniach poziomych, 1,5mm  |m2 58486
KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana recznie:na uprzednio
(1 przygotewanym podiozu, wyprawa ng $eianach plaskich | powisrzchniash-poziomych, 1.5mm ‘
obciera do30em N ’ me 55,01
I&G,'l 8 [KNR {Malowanie 2-krotne zewngirzaych tynkéw gladkich bez gruntowania l ‘
2021150510 o im2 2618,7
188.19 |Kalkulagja Mentaz keatek weniylacyinych I
wiasna ) » , ) s 8
3.6.20 |KNRW Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementéw peinyeh), ponad . 1
140112142 lo5m2 v . m2 , 75
3621 [KNRW Malowanie farbg olejng slementow metalowych, pelnych szpachlowanyeh 1-krofnie, miniowanie
» 40121203 , . o : m2 i
38722 [KNRW Matowanie farbg oleing lubftalowa {syntetyezng) powisrzchnimetalowych peinych, 2-krolne
202/1515/5 (1}  [drawi, drzwiczek | slemenié pelnych o powisrzchni ponad 0.80:m2, bez szpachiowania, farba "5
olejna r - m2 |

Wywiezienie | ulylizaciapapy { gruzu

m3 8,5
Demontaz ofaz ponowny montaz elementow ozdobrych na elewasji (fablice; uchyty kable | iip) '
bez naruszania slementow teletechnicznych , L 28
Demontaz isnatalacji kablowyeh | telekomunikacyjnych na éciananch budynku, ponowny montaz |
instalacii kablowych w zabudowis korytkowe| ze skezynkami rewizyinymi, prowadzone ped :
warstwa docleplenia, wykonanis. nowych 2igoz kablowych, laczéwej roznoparowyeh,

odpowienich przediuzen, muf, itp.... ’ 1kpl 1
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Termomodernizacia szkola Marcinkowice 2019 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
marzes z odwiednieniem {lic. 00D55M4E)
strona nr: 8
| _Nr | Podstawa | Opis robot Jm logé
|4 Rozdziat |Odwodnienie budynku
41 |Element  |Odwodnienie hudynku roboty ziemne
411 |KNNR 111112 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, frasa drog witerenie pagdrkowatyni lub

lgbrskim itn 03246

412 |KNNR 14157 Usunigtie warstwy ziemi urodzajng) (humusu) 24 pomes spycharek, grubose warstwy do

180 z pasa okas 2.0m ) . mZ 294.0
4.1.3  |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, 2 kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15-6m __|m2 143,0
4.14 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznle, dodatek za kezdy dalszy T-em

grubioscl podbudowy
Kronose=zo ) mid 1430
Rozebranie nawierzehni betoriowe), grubosé 12:cm .
Rozebranie kraweznikow, betonowych 16x30-om na podsypoe cementowo-piaskowej |
= ; _

RAZEM 57,200000|m
Rozebranie nawierzehni 2 kostki betonowej {itrylinkaj , na podsypce piaskowe), recznie
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,80,
hokost do.3-m, Kategora gruntu IV wraz 2 wywozem do Tk im3
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odiegiosedo 10-m, i

417 |KNR 231/805/1
418 [KNNR 1/210/3
It

419 |KNNR 1/30373

4.1.40 [KNNR 1/312H

kategoria grantu IV

Pelne umocnienie cian wykopéw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w grantach suchych
kategorii IV, szerokos¢ 1:m, glebokosé do 3:m ’
4.1.11 |KNR 1901/107/8 |Pompowanie wody z wykepu, Uwaga: rzeczywista llo§¢ wody rozliczyc | skorygowac podczas

md

v prac ha budowie mg
4.1.12 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykop6w fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiekiowych,
(1) ubijaki, grubos¢ w stanie lugnym 25-cm, kategoria gruntu -V md
4.1.13 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypéw, warstwy co 20cm, zageszczarkami, gruntsypki kategorii It )

4.1.44 |KNR 231/51171
&
4.1.95 |KNR 23155008

Ulozenie nawierzehni z kostki betonowej (trylinka), grubosé, na podsypce piaskowej, drobnym l
Kruszywie, mz2
Chadniki z plyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypoe cementowo - piaskowej z wypsinieniem i
spoip Zaprawg cementows me
Opaska przy budynku po terenach zielonych z piyt betonowych, 50x50x7-6m na podsypce
cementows - plaskowej z wypelnisniem spoin zaprawa cementows v m2
Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubo&é
warstwy po zageszezeniu 15-¢m - podbudowa pod kostke (trylinke) mz
Podbudowy z kruszywa raturalnego stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna, dodatek za
kazdydalszy 1<om grubosel - podbudowa pod kostie: ftrylinke)

Krotnose=15 m2

41,16 [KNR 281/502/5

4147 |KNR 231119455

4.1.18 [KNR 231/114/6

4.1.19 |KNR 231/403A Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°¢m na podsypce piaskows] im
4120 [KNR 23111475 | Podbudewy z kruszywa naturalitego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna; grubosé

Walshivy pozageszezeniu 15:¢m » me
Podbudowy 2 kruszywa naturalnego stabllizowanego mechanicznie warstwa dolna, dodatek za
kazdy-dalszy T-om grubosd

Kiptnoséib HiPs
Podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie, warstva gorna, grubosé I
WarStwy pozageszereniu 8¢ ) Mz
Podbudowy z kruszywa naturalnego stabllizowanego mechanicznie, warstwa goma, dodatek 2a
kazdy:dalszy 1-om grubosc

Krotnosé=12

4121 [KNR 231/114/8

4122 [KNR 231111477

41,23 |KNR 231711478

4.1.24 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, grubosci 15-cm ,,
4.1.25 [KNR 231/311/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa

Wigiaca, grubosel 4:cmi _
Nawierzchnis 2 betonu asfaltowego, warstwa asfaltowa scieralna, gruboSci 4-cm-
Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74-kKW (100KM), kategoria gruntu

4.1.26 [KNR 23113111
14.1.27 |KNNR 1121812

4.2 |Element Odwodnienie budynku roboty instalacyjne
4.2.1 |KNNR 4/1411/2 [Podioza pod kanaly | obiekly z materiatow sypkich, grabos¢ 15-cm
4.22 !KNR 228170512 |Zioza filtracyjne, wykonywane recznie, uczniows, workowane
1423 IKNNR4/1308/4 [Kanalyzrur typu PVC taczane ha weisk, Fi-250-mm
4.24 1KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rurtypu PVC faczone na woisk, Fi-200'mm
425 |KNNR4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi-160-mm
4.26 |KNR231/606/1 |Wykoanie bdwodnienia liniowego przed wejsciamido budynkow, korytke z polimerobetonu,
rzykrywa oeynkowana
427 |KNR'228/708/3 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w.zwojach zigezki, mufy, zakorczenia,
) Do 100-mm N . L
4.28 |KNNR4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, glebokosé do 3-m z
¥ , wiazern:ha Klucz. szt
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stionia nr! 10
Nr | Podstawa | | Jdm llogé
428 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC , F-425-mm, zamkniecie Stozkiem betonowym, kiﬁe&a{ ”
[4}] PE zwlazem na klo , , szt 11.0
4.210 |KNNR 4/1417/1 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PVG , F-425-mm, zamknigcle stozkiem betonowym, { ’
6] akeesoria dodatkowe allernatywne- wiaz ‘ g2t 1,0
421 fmﬁR 4114414 Podloza pod kanaly T obiekly z materialow ich, grubos¢ 25-cm- zasypka m2 129.0
4,212 tKNi\FR 4/1610/1 |Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych diugosci 50-m, Fi-do 150-mm,
() _ préba 30|
4218 [KNNR 44161002 Fpréba wodna szezelnogel Kanaldw rurowych diugose 50-m, F1200-mm, i 20
1 préba 2,
4.2.14 | KNNR 4/1810M |Probawodna szozeinoSel kanaiow rurowych:dlugodel 50-m, Fi250-mim,
1) , préba 5,0
4215 imw‘a 1111172 |Robioty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, frasa drog w terenie pagérkowatym lub
gorskim- inwentaryzacia powykonaweza , km 0.3236}

: Opis robét m Hosé
Wykonanie 7 (siedmiu) potréjnych pétek legowych dia Jaskétki oknéwki posiadajacych
przestrzenie do zatozenia co najmniej 20 gniazd szt ’

KIEROWNIK

olu Zaméwiery/Publicznych
(3 & ; f g S

totr Pikchnik
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