Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycz-
nego (pole elektryczne, pole
magnetyczne, gestosc mocy) w
srodowisku | w Srodowisku pracy
w zakresie czgstotliwosci od 0 Hz
do 90 GHz,

-pomiary hatasu w srodowisku
pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uiytecznosci pu-
blicznej,

-pomiary drgari:

-0 ogolnym dziataniu na organizm
cziowieka,

-dziatajgcych na organizm czto-
wieka przez koriczyny gorne,

-pomiary promieniowania optycz-
nego nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy do-
datkowo peing analize skutecz-
nosci oston na stanowisku,

-pomiary promieniowania lasero-
Wego,

-pomiary natezenia i rownomier- |

nosci oswietienia na stanowisku
pracy,

-pomiary o$wietlenia ewakuacyj-
nego i awaryjnego,

-pobieranie préb powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego
na: pyly przemystowe (frakcja
wdychalna + respirabiina)

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycz-
nej w zakresie:

-radiografii ogélnej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowe;j,

-monitoréw do prezentacji obra-
20w medycznych.

Ponadto poza zakresem akredyta-
cji wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycz-
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z dnia: 21-08-2019 r

Adres do korespondencji: C')-
ul. Prof. Michata Bobrzynskiego 23A/U2
30-348 Krakow
tel. 501 78 97 70
Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
Ul. Jagielloriska 33
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: ORL.1.6221.59.2019

W zataczeniu przesytam uzupetnienie do zgtoszenia dla Instalacji 57120 TROPIE (25120
KTN_CZCHOW_TROPIE) zlokalizowanej w miejscowosci Tropie DZ 54/11, przestanej za posrednictwem plat-
formy epuap.

W zataczeniu przesytam:

1. Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych zawarte w sprawozdaniu z pomiardw, o kté-
rych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —Prawo ochrony srodowiska.
2. Optate skarbowg

“

€
mgr Aneia Bochenek

nej, Otrzymuja:
-pomiary dozymetryczne oston 1. a/a
stafych, 2. adresat

-pomiary rozktadu mocy dawki
wokot aparatéw RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oston statych.,

-szkolenia z zakresu wykonywa-

nia testow podstawowych,
-opracowania dokumentacji

Systemu Jakosci w pracowniach

RTG.
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ISTNIEJE OD 1989 R.
AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

L. dz.: PP-2Gz/19-09-58-01 waznylniewazny/  Krakéw, dn. 2019-10-24

aryfikacji

T-Mobile Polska S.A. il s
1 MraRe wWPtLYN Ero
UL6TAWarszawa | Starostwo Powiatowe w Nowym Sacz

KA;&EELLARM ADMINISTRACYJNA

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy: i -

-pomiary pola elektromagnetycz- !
nego [pole elektryczne, pole : |
magnetyczne, gestodd mocy) w ¢ |
srodowisku | w srodowisku pracy | Petnomocnik: Aneta Bochenek |

&

mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci pu-
ht=>peaj,

yoskresie cagsiotinciciod 0K powaznienie nr rej. NetWorkS! Nr 443/F3/2019 2019 -10- 25

(e} 3z, 3 .

-pomiary halasu w srodowisku zdnia: 21-08-2018 r. |

ot/
-pomiary hatasu w budynkach Adres do korespondencji: ‘ Tost zal.....c 00T et

ul. Prof. Michata Bobrzyriskiego 23A/U2
30-348 Krakow
tel. 501 78 97 70

-k Arydrgan: i
-a ogolnym dziataniu na organizm |
czlowieka, i
-dziatajacych na organizm czio-
wieka przez konczyny gérne,

Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
Ul. Jagielloriska 33
33-300 Nowy Sacz

-pomiary promieniowania optycz- |
nego nielaserowego, wramach |
pomiaru przeprowadzamy do-
datkowo petng analize skutecz-
nosci oston na stanowisku,

Dotyczy: zgtoszenia zmiany nieistotnej wynikajacego z art.152 ust.1i ust.7 w zwigzku z ust.6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018, poz.799).

~pomiary promienicwania lasero-

WEeEOD, H

’ Dziafajgc z upowaznienia T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuje o zmianie danych w
zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 57120 TROPIE (25120 KTN_CZCHOW_TROPIE)
zlokalizowanej w miejscowosci Tropie DZ 54/11. W stosunku do informacji zawarte] w zgtoszeniu realizowanym dla
danej stacji w trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018,
poz,798), dane ulegng Zmianie w nastepujacy sposob:

-pomiary natezenia i rownomier-
nosci odwietlenia na stanowisku |
pracy, ;

-pomiary oswietlenia ewakuacyj-
Nego t awaryjnego,

pobieranie prob powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego
na: pyly przemystowe (frakcja
wdychalna + respirabiina).

-testy specjalistyczne medycznej

aparatury rentgenodiagnostycz-
nej w zakresie: ; Réwnowazna moc promieniowania izotro-
radiografii ogolnej, powo (EIRP) [W]
st ~tologii,
- .ografii, 1 4776
-fudroskopii | angiografii, 2 4776
-tomografii komputerowej, 3 7387
-monitordw do prezentacji obra- 4 6747
zow medycznych. 5 6747
Ponadto poza zakresem akredyta- - 6 7387
cji wykonujemy: d, 6747
testy akceptacyine medycznej 8 6747
aparatury rentgenodiagnostycz- g 7387
nej, i 10 4909,42
-pomiary dozymetryczne oston 11 4909,42
statych, 12 7079,46
-pomiary rozkiadu mocy dawki 13 6622,62
wokot aparatow RTG, 14 7079,46

-pomiary dawek referencyjnych w |
rentgenadiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oston statych.,

szkolenia z zakresu wykonywa-

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdinych anten zostato podane w pkt 12, tj.

12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w zatgczniku

nr 2 do Rozporzadzenia:

nig testow podstawowych, Lp 3 1 2) 3) 2) 5)
-opracowania dekumentaciji * .
Systemu Jakoéci w pracowniach | Wspétrzedne Czestotliwos¢ lub za- Wysoko$é Réwnowaina moc | Azymut Zakres katéw
TG, : geograficzne kresy czestotliwosci $rodka elek- promieniowania [ pochylenia
pracy instalacji trycznego izotropowo (EIRP) [
[MHz] anteny [wij
Lp. [m n.p.t]
200 40 41,27 Bz
1 i (G900/U900 41,5 4776 0 0-8/0-
49° 47’ 58,9" N: / 10-8
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2 20° A0 AnATE G900/U900
41,5 47 _8/0-
49" 47' 588" N / 76 0 0-8/0-8
20°  40° 412" E y y
3 U2100/12100/L1800 421 7387 -15/0-15/0-
1 47’ S88 N 0 0-15/0-15/0-15
4 i G900/US00
41,5 6747 120 -8/0-
49° 47’ 588" N 0-8/0-3
. 20° 40’ 411" E —
900/U900 41,5 6747 120 -8/0-
49° 47’ 58,8 N G5
20° 40° 41,27 E
6 U2100/L2100/L1800 42,1 7387 120 0-13/0-13/0-15
49° 47' 589" N
20° 40’ 41,3" E
7 G900/Us00 41,5 6747 220 0-8/0-8
49° 47’ 588" N
20° 407 41,27 E
8 G900/U900 415 6747 220 0-8/0-8
49° 47’ 589" N
20° 40" 41,3" E
9 U2100/L2100/L1800 42,1 7387 220 0-13/0-13/0-15
49° 47’ 588" N
20° 40° 414" E
10 23000 40,9 4909,42 16*)
49° 47’ 58,8 N
20° 40 414" E
11 23000 40,9 4909,42 110%)
45° 47' 588" N
20° 40" 412" €
12 80000 40,9 7079,46 200%) - L—
49° 47’ 588" N
20° 40° 412" €
13 38000 39,8 6622,62 266%) -
49° 47' 588" N
20° 40° 412" E
14 80000 416 7079,46 266%)
49° 47’ 588" N

*)tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosi i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodujg zmiany in-
stalacji w sposdb istotny w rozumieniu art. 3 pkt ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywad na srodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gléwnych wigzek promieniowania anten sektorowych w odle-
gtosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatowywad na srodowisko /Dz.U.2010 nr 213 poz.1357/ nie znajdujg sie miejsca dostepne dla ludnosci.
W zwigzku z powyzszym o$wiadczam, iz niniejasza informacja dotyczy zmiany nie bedgcej zmiang istotng, poniewaz
przeprowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji i stanowi jedynie aktualizacje dokonanego
wczesniej zgtoszenia.

Wyniki pomiarow pdl elektromagnetycznych zostang przekazane przez przedstawiciela inwestora do wiasciwych in-
spektoratow zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony srodowiska.

—_

Dane zawarte w zgtoszeniu zmiany instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

W zatgczeniu przesytam:
1. Petnomocnictwa potwierdzone notarialnie.
2. Optata skarbowa za petnomocnictwa potwierdzone notarialnie —
zgodnie 7z Ustawg z dnia 16listopada 2006r o optacie skarbowej.
3. Wyniki pomiaréw poziomdw pdl elektromagnetycznych zawarte w sprawozdaniu z pomiardw, o ktérych mowa
w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —Prawo ochrony $rodowiska

L ¢
mgr»f!tr?e%jfﬁé'éﬁbe}%ek

Otrzymujg:
1. a/a
. 2. adresat
- 3. do wiadomosci:
Wojewodzka Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
(zgodnie z art. 152 ust. 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony Srodowiska).
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ISTNIEJE OD 1989 R.

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznego|
(pole elektryczne, pole magnetycz-
ne, gestosc mocy) w srodowisku i w
sSrodowisku pracy w zakresie
czestotliwosci od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary hatasu w srodowisku pracy,

pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zhio-
rowego i uzytecznosci publicznej,

pomiary drgan:

-0 ogolnym dziataniu na organizm
cztowieka,

-dziatajgcych na organizm czlowieka
przez konczyny gorne,

-pomiary promieniowania optyczne-
g0 nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo petng analize skutecznosci
oston na stanowisku,

-pomiary promieniowania laserowe-
EO,

-pomiary natezenia i rownomiernosci
oswietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie préb powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego na:
pyly przemystowe (frakcja wdychal-
na + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie:

-radiografii ogolnej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitoréw do prezentacji obrazow
medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,
-pomiary dozymetryczne oston
statych,

-pomiary rozktadu mocy dawki wokol|
aparatow RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oston statych.,
-szkolenia z zakresu wykonywania
testow podstawowych,

-opracowania dokumentacji Systemu
Jakosciw pracowniach RTG

=y
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SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/19-09-58-01
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W $RODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYINE]

57120 TROPIE (25120 KTN_CZCHOW_TROPIE)

1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ZRODE®:
-wojewddztwo: matopolskie,

-miejscowosc: TROPIE,
-dziatka nr 54/11
-wspdfrzedne geograficzne: E 20°40°41.3”, N 49°47'58.83".

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | UZYTKOWNIKA:

-ZLECENIODAW(CA: T-Mohile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
-PRZEDSTAWICIEL WHASCICIELA: NetWorks!, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, Polska
-UZYTKOWNIK: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

3. DATA POMIAROW: 03.10.2019 r,, godz. 10™-11%

4. POMIARY WYKONALI: mgr inz. Jarostaw Starowicz oraz inz. Przemystaw Wioch.

Autoryzacja: mgr inz. Artur Zajac

/

Bez pisemnej zgody Dyrektora Oérodka sprawozdanie z pomiardw nie moze by kopiowane inaczej jak tylko w cafosci.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z porniardw odnoszq sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkdw w dniu wykonania pomiaréw.

fermularz nr: FA-1.1.1.2.38,;

data wydania: 01.04.2019 r. str. 126
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5. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE SYSTEMU RADIOKOMUNIKACYINEGO:

5.1. Dane techniczne dotyczqce systemu radiokomunikacyjnego (Zrddta pierwotne w przestrzeni pracy).
Tabela 1.1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego.

charakterystyka promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunki pracy Znamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
. g . wysokos¢ srodka 4 llos¢
2 b zakresy liczba | azymut | kgt pochylenia Moc nadawania i
wyszczegol czestar.hwoécf i Typ anteny % " elektrycznego nadajnikdw
ieniel czestotliwosci pracy [MHz] anten [l [l anteny fm n.pit] [dBm]
P,
T G900/U900 730378 1 Q 6/6 41.5 43/43 2/1
2. G900/U900 730376 1 120 5/5 41.5 43/43 2/1
3. G900/U900 730376 1 220 6/6 41.5 43/43 2/1
4. L1800/U2100/L2100 80010510v01 1 0 8/8/8 421 43/43/43 2/2/2
5. L1800/U2100/L2100 80010510v01 1 120 6/6/6 421 43/43/43 2/2/2
6. L1800/U2100/L2100 80010510v01 1 220 7/7 42.1 43/43/43 2/2/2
7. G900/US00 730378 1 0 6/6 41.5 43/43 2/1
8. G900/U900 730376 1 120 5/5 41.5 43/43 2/1
9. (G900/U900 730376 1 220 6/6 41.5 43/43 2/1
Tabela 1.2. Parametry radiolinii:
charakterystyka promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunki pracy Znamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
linia radiowa antena
Ip. | czestotliwosc¢ srednica o1 | WYsOkOSE zainsta-
pracy [GHz] typ typsprodacent anteny [m] | % Aiee] lowania n.p.t {m]
Ia 23 NP CTR 600 HP 23GHz 2x56MHz XPIC VHLP2-23 0.6 16 40.9
2, 23 NP CTR 600 HP 23GHz 2x28MHz XPIC VHLP2-23 0.6 110 | 409
3. 23 NP CTR 600 HP 23GHz 2x28MHz XPIC VHLP2-23 0.6 200 | 409
4. 38 NP CTR 600 38GHz 2x28MHz XPIC VHLP2-38 go 266 38.9
5 80 gsPOEI::iSSON ML 6352 R2+ ATPC 70/80GHz UKY 230 42/14H 0.6 266 416

5.3. Charakterystyka badanego obiektu.

Anteny sektorowe oraz paraboliczne zamontowano na wiezy. Urzadzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane sa w kontenerze oraz przy an-
tenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu zrodet pél-EM bedacych przedmiotem pomiaréw znajduja sie tereny mieszkalne oraz leéne. Na
obiekcie nie stwierdzono obecnosci obeych zrédet pola-EM.

W czasie wykonywania pomiaréw wszystkie wymienione w tabeli nr 1 anteny pracowaty.

Dane zawarte w tabeli pochodza z informacji uzyskanych od przedstawiciela Uzytkownika.

Wyniki pomiaréw wazne s3 tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz istnie-
jacych instalacii i elementéw wyposazenia pomieszczen, jakie byty w czasie wykonywania pomiardw.

Widok ogélny instalacji przedstawiono w zataczniku nr 1.

6. DANE DOTYCZACE BADAN.

6. 1. Celem pomiaréw pol elektromagnetycznych w otoczeniu systemu radiokomunikacyjnego bedacej przedmiotem pomiaréw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku.

6. 2. Warunki srodowiskowe:
Tabela 2. Warunki srodowiskowe.,

data godzina pomiar warunki zewnetrzne
3.10.2019 10.15 poczqtkowy | temperatura.:| 8,0°C |wilgotnosé:| 72,0% | opady: | bez opadéw
- 11.25 koricowy | temperaturg.;| 8,5°C |wilgotnos¢:| 71,0% | opady: | bez opadéw

6. 3. Oszacowana niepewnos¢ pomiaru.

Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikéw badan iloéciowych przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025: 2005, norma PN-EN
62311 i dokumentem EA-04/16. . Oszacowane wartosci niepewnosci 53 niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku
rozszerzenia k=2. Podczas pomiaréw wszystkie sktadowe budzety niepewnosci zostaty zidentyfikowane i s3 zgodne z wymaganiami podstawowymi.

6. 4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji zrédet i parametréow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zlecenia
oraz obserwacji miejsca wykonywania badar.
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6. 5. Aparatura pomiarowa.
Tabela 3. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego.

miernik
1. |-ty Narda NBM-550
-numer fabryczny B-0542
sondy pomiarowe
2. |ty EF-6091 EF-0391 EF-0392 HF-0191 HF-3061
-numer fabryczny 01052 A-0680 D-0488 A-0230 D-0163
3. | zakres pomiaru polo zestawu pomiarowego 0,5+360 [V/m] 0,5+300 [V/m] 0,8+1 250 [V/m] | 0,01+12,0 [A/m] | 0,01+15,0 [A/m]
4. | zakres czgstotliwosci zestawu pomiorowego | 80+90 000 [MHz] | 0,1+3 000 [MHz] | 0,123 000 [MHz] | 20+1 000 [MHz] 0,3+30 [MHz]

Swiadectwo wzorcowania

Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw: Nr akredytacji AP 078
LWiMP/W/222/16

20 paidziernika 2016 r.

20 paidziernika 2020 r.

20 paZdziernika 2016 r. ($wiadectwo nr LWiMP/P/049/16)

5.1. | -instytucja wzorcujgca

5. 2.| nr swiadectwa wzorcowania

5. 3.| data wzorcowania

5. 4.| data waznosci wzorcowania

6. data bodania odpornosci elektromagnetycznej

biezqca kontrola sprawnosci zestawu pomia-
rowego

zgodnie z aktualnie obowigzujacy instrukcjg sprawdzania zestawu pomiarowego.

7. PODSTAWA METODYKI POMIAROW.,

7.1, Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagne-
tycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883).

8. WYNIKI POMIAROW.
Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych.

wartos¢ :
. A wysokosc
numer pionu . natezenia pola| . 5%
L , wspétrzedne niepewnosc  |pionu (punktu) .
(punktu) opis miejsca pomiaru ; elektrycznego- } ; uwagi
. geograficzne . | pomiaru [V/m]| pomiarowego
pomiarowego po zaokrggleniu [m]
v/mj

1 2 3 4 5 6 7

Teren wokét instalacji radiokomunikacyjnej:

Gtéwne kierunki pomiarowe:

-0°

49°47'59.5"N 1,0 +0,14 2,0 *

1 20°40'41.2"E

-110°

49°47'56.7"N 0,3:2,0 *

2 20°40'52.0"E <0,5 -

-120°

- 49°47'58.7"N
3 20°40'42.0"E 1,0 10,13

- 49°47'58.2"N 0,3+2,0 *
4 20°40'43.2"E <0,5 -

- 49°47'56.9"N 0,3+20 |*
5 20°40'46.3"E <0,5 -

- 49°47'55.5"N 0,3+20 |*
6 20°40'49.8"€ <0,5 -

- 49°47'55.0"N 0,3+2,0 |*
7 20°40'51.0"E <0,5 -

-220°

- 49°47'53.4"N 0,3:2,0 <
8 20°40'42.8"E <0,5

- 49°47'55.7"N 0,352,0 *
9 20°40'43.9"E <0,5

- 49°47'56.8"N 0,3#2,0 |*
10 20°40'44.1"E <0,5 ”

- 45°47'58.1"N 0,3:2,0 *
11 20°40'44.0"E <0,5 -

Dodatkowe punkty (piony) pomiarowe:
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Zat.nrl:  Widok ogdliny instalacji radiokomunikacyjnej.
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-punkt (pion)
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