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Od 1 kwietnia 2000 r. pusiadamyf

certyfikat akredytacji nr AB 286

wydany przez Polskie Centrum

Akredytacji.

W ramach zakresu akredytaciji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycz-
nego (pole elektryczne, pole
magnetyczne, gestosé mocy) w
srodowisku i w $rodowisku pracy
w zakresie czestotfiwosci od 0 Hz
do 90 GHz,

-pomiary hatasu w srodowisku
pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uizytecznosci pu-
blicznej,

-pomiary drgan:

-0 ogdlnym dziataniu ha organizm
cziowieka,

-dziatajgcych na organizm czto-
wieka przez koriczyny gérne,

-pomiary promieniowania optycz-
nego nielaserowego, wramach
pomiaru przeprowadzamy do-
datkowo petng analizg skutecz-
nosci osfon na stanowisku,

-pomiary promieniowania lasero-
wego,

-pomiary natezenia i réwnomier-
nosci oswietlenia na stanowisku
pracy,

-pomiary o$wietlenia ewakuacyj-
nego i awaryjnego,

-pobieranie préob powietrza w celu
oceny naraienia zawodowego
na; pyly przemystowe (frakcja
wdychalna + respirabilna),

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycz-
nej w zakresie:

-radiografii ogolnej,

-stomatologii,

~-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitorow do prezentacji obra-
zow medycznych.

Ponadto poza zakresem akredyta-
cji wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycz-
nej,

-pomiary dozymetryczne osfon
statych,

-pomiary rozkladu mocy dawki
wokat aparatow RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz 2
obliczaniem oston statych.,

-szkolenia z zakresu wykonywa-
nia testow podstawowych,

-opracowania dokumentacji
Systemu Jakosci w pracowniach
RTG.

L. dz.: PP-ZGz/21-02-26-01

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Petnomocnik: Aneta Bochenek

Upowaznienie nr rej. NetWorkS! Nr 351/08/2020

z dnia: 21-08-2020 r

Adres do korespondencj

ul. Prof. Michata Bobrzyriskiego 23A/U2

30-348 Krakow
tel. 5017897 70

Krakow, dn. 2021-03-05

Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu

ul. Jagielloriska 33
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: zgtoszenia zmiany nieistotnej wynikajacego z art.152 ust.1 i ust.7 w zwigzku z ust.6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwiet-

nia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020, poz.1219 z péén. zm.).

Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informujg o zmianie danych w
zakresie wielkoéci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 57120 TROPIE_T99 (25120 KTN_CZCHOW

TROPIE) zlokalizowanej w miejscowosci Tropie dz nr 54/11. W stosunku do Informacji zawartej w zgtoszeniu reali-
zowanym dla danej stacji w trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony $rodowiska

(Dz.U. 2020, poz.1219), dane ulegna zmianie w nastepujacy sposdb:

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlinych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowazna moc promieniowania izotro-
powo (EIRP) [W]
1 2836
2 2836
3 2965
4 11007
5 4006
6 4006
7 2965
8 11007
9 4006
10 4006
11 2965
12 11007
13 4909,42
14 4909,42
15 2344,23/6309,57
16 6622,62
17 7079,46
18 7079,46

12. Szczegbtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w zataczniku

nr 2 do Rozporzadzenia:

o d ] 1)

2)

3)

4)

5)
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Wspéirzedne Czestotliwoéé lub za- Wysokosé Réwnowazna moc Azymut Kat pochylenia
geograficzne kresy czestotliwosci $rodka elek- promieniowania ] []
pracy instalacji trycznego izotropowo (EIRP)
[MHz] anteny wi
Lp. [mn.p.t]

Al 20 40 411 ; 900/900 41,5 2836 0 6/6
49° 47’ 589" N
20° 40’ 41,3 E

2 900/900 41,5 2836 0 6/6
49° 47’ 589" N
20° 40’ 41,1” E

3 800 41,5 2965 0 4
49° 47’ 58,9” N
20° 40’ 411" E

4 1800/2100/2100 42,1 11007 0 8/8/8
49° 47’ 58,9” N
20°  40' 412" E

5 900/900 41,5 4006 120 5/5
49° 47’ 58,8" N
20° 40’ 413" E

6 900/900 41,5 4006 120 5/5
49° 47’ 589" N

7 20 40* mE E 800 41,5 2965 120 3
49° 47’ 58,9 N
20° 40’ 413" E

8 1800/2100/2100 42,1 11007 120 6/6/6
49° 47’ 58,9” N
20° 40' 411" E

9 900/900 41,5 4006 220 6/6
49° 47’ 58,9” N
20°  40° 41,2 E:

10 900/900 41,5 4006 220 6/6
49° 47’ 588" N
200 40" 411" E

11 800 41,5 2965 220 4
49° 47’ 589" N
20° 40" 41,2" E

12 1800/2100/2100 42,1 11007 220 7/16/16
49°  47' 58,8" N
20° 40’ 41,17 E

13 23000 40,9 4909,42 16*) -
49° 47’ 589" N
200 40° 41,3" E

14 23000 40,9 4909,42 110%) -
49  47' 58,9” N
20" 40’ 41,17 E

15 23000/8000 41,6 2344,23/6309,571 200%) -
49° 47’ 58,8” N
20° 40’ 411" E

16 38000 39,8 6622,62 266*) -
49° 47’ 58,8 N
20° 40’ 411" E

17 80000 41,6 7079,46 266%) 2
49° 47’ 58,8" N
20° 40’ 41,3 E

18 80000 39,8 7079,46 111%) R
49°  47' 589" N:

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkoéi i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodujg zmiany in-
stalacji w sposéb istotny w rozumieniu art. 3 pkt ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Jednoczesnie informuije, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na érodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gtéwnych wigzek promieniowania anten sektorowych w odle-
glosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw 2 dnia 10 wrzeénia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatowywac na srodowisko /Dz.U.2019 poz.1839/ nie znajdujg sie miejsca dostepne dla ludnodci. W
zwigzku z powyzszym o$wiadczam, iz niniejasza informacja dotyczy zmiany nie bedacej zmiang istotng, poniewaz prze-
prowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji i stanowi jedynie aktualizacje dokonanego
wczesniej zgtoszenia.

Wyniki pomiaréw pol elektromagnetycznych 20stang przekazane przez przedstawiciela inwestora do whasciwych in-
spektoratdw zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony érodowiska.

Dane zawarte w zgloszeniu zmiany instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

W zatgczeniu przesytam:
1. Peinomocnictwa potwierdzone notarialnie.
2. Optata skarbowa za petnomocnictwa potwierdzone notarialnie —
zgodnie z Ustawg z dnia 16listopada 2006r o oplacie skarbowej.
3. Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych wykonanych w srodowisku.
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LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
ul. Profesora Michala Bobrzyiiskiego 23A/U2, 30-348 KRAKOW
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477
www.ppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl, mareki@ppkrakow.pl

ISTNIEJE OD 1989 R.

0d 1 kwietnia 2000 r. posiadamy

certyfikat akredytacji nr AB 286 wy-

dany przez Polskie Centrum Akre-
dytacji.

W ramach zakresu akredytacji wyko-

nujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznegol
(pole elektryczne, pole magne-
tyczne, gestosc mocy) w srodowisky|
i w srodowisku pracy w zakresie
czgstotliwosdci od 0 Hz do 90 GHz,

-pormiary hatasu w Srodowisku pracy,

~pomiary hatasu w budynkach miesz-
kalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej,

-pomiary drgan:

-0 ogdinym dziataniu na organizm
cztowieka,

-dziatajgeych na organizm cztowieka
przez konczyny gorne,

-pomiary promieniowania optycz-
nego nielaserowego, w ramach po-
miaru przeprowadzamy dodatkowo
peing analizg skutecznoici oston na
stanowisku,

-pomiary promieniowania lasero-
wego,

-pomiary natezenia i réwnomiernosci
oswietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie prob powietrza w cely
oceny naraienia zawodowego na:
pyly przemystowe {frakcja wdy-
chalna + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej apa-
ratury rentgenodiagnostycznej w
zakresie:

-radiografii ogdlnej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii, .

-tomografii komputerowej,

-monitorow do prezentacji obrazow
medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej apa-
ratury rentgenodiagnostycznej,
-pomiary dozymetryczne osfon sta-
fych,

-pomiary rozkiadu mocy dawki woké:
aparatow RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z obli-
czaniem osfon statych.,

-szkolenia z zakresu wykonywania

testéw podstawowych,
-opracowania dokumentacji Systemu

Jakoset w pracowniach RTG.
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AB 286

SPRAWOZDANIE
NR PP-PS/21-02-26

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W $SRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYINEJ

57120 TROPIE_T99 (25120 KTN_CZCHOW_TROPIE)

1. MIEISCE ZAINSTALOWANIA ZRODEE:
-wojewddztwo: matopolskie,
-miejscowos¢: TROPIE,

-wspdirzedne geograficzne: E 20°40’41.3”, N 49°47°58.83".

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WEASCICIELA:

-ZLECENIODAWCA: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

-PRZEDSTAWICIEL WEASCICIELA: NetWorkS!, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, Polska

-WHASCICIEL: T-Mobile Polska Spdtka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

3. POMIARY WYKONALI: inz. Przemystaw Whoch i mgr inz. Dominik Blicharski.

4. DATA POMIAROW: 22.02.2021 r., godz. 0930 + 100,

5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIAROW: mgr Anna Dykas.

6. DATA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNOSCI: 22.02.2021 r.

7. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACIA: mgr inz. Artur Zajac dr inz. Marek Zajac

8. DATA AUTORYZACII: 22.02.2021r.

@

Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie z pomiaréw nie moze byc kopiowane inaczej jak tylko w catoéci.
Wyniki przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu z porniardw odnoszq si¢ wylgeznie do badanego obiektu i do warunkdw w dniu wykonania pomigriw.

formularz nr: FA-1.1.1.2,47 ;

data wydania: 21.10.2020 r.
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9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALAC/ RADIOKOMUNIKACYINE:
9.1. Dane techniczne dotyczqce instalacji radiokomunikacyjnej.
Tabela 1.1. Parametry instalagji radiokomunikacyjne;.

charakterystyka promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunki pracy zZnamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
— lczestotliwosé lub zakresy chz bian kgt pochylenia ; wysokos¢ srodka rdwnowai:na maoc promie-
jenie| C2€Stotiiwesci pracy typ/producent anteny PR azymut[]  |(tilt elektryczny + mechaniczny) elektrycznego an- niowana
. [MHz] i ke teny [m n.p.t] izotropowo (EIRP) [W]
I 900/900 730378 1 0 6/6 41,5 2836
2 900/900 730378 1 0 6/6 41,5 2836
3. 800 ATR4518R11v06 1 0 4 41,5 2965
4. 1800/2100/2100 80010622v01 1 0 8/8/8 42,1 11007
5 900/900 730376 1 120 5/5 41,5 4006
6. 500/900 730376 1 120 5/5 41,5 4006
7. 800 ATR4518R11 1 120 3 41,5 2965
8. 1800/2100/2100 80010622v01 1 120 6/6/6 42,1 11007
3, 900/900 730376 1 220 6/6 41,5 4006
10. 900/900 730376 1 220 6/6 41,5 4006
11 800 ATR4518R11 1 220 4 41,5 2965
12, 1800/2100/2100 80010622v01 1 220 7/16/16 42,1 11007

wskazane wartosci kqta pochylenia anten, zgodnie z informacjq uzyskang od zleceniodawcy, sq wartosciami statymi.

Tabela 1.2. Parametry radiolinii:

charakterystyka promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunki pracy Znamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
TR réwnowaina moc promie- ; = wysokos¢
tp- typ/producent czf:m;g:;f niowana izotropowo rot;f :En ’ "edm;:;meny azymut [¢] | zainstalowania
A (EIRP) [W] P np.t fm]
1. |NP CTR 600 HP 23GHz 2x56MHz XPIC| 23 4909,42 VHLP2-23 0,6 16 40,9
2. |NP CTR 600 HP 23GHz 2x28MHz XPIC 23 4509,42 VHLP2-23 0,6 110 40,9
3. W E%gggs:;;ﬂeslf{i fie 80 7079,46 UKY 23042/14H 0,6 111 39,8
RTN XMC-3E 23G 28MHz XPIC 23 2344,23
4.
RTN 380AX 70/80GHz 250MHz 80 6309,57 AZ3RERGEH i 200 416
5 NP CTR 600 38GHz 2x28MHz XPIC 38 6622,62 VHLP2-38 0,6 266 39,8
& | NE ER’%iggGﬂ'z‘ g:glfnfé* RIPG 80 7079,46 UKY 230 42/14H 06 266 41,6

Anteny sektorowe i paraboliczne zamontowano na wiezy. Urzadzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane sa w kontenerze oraz przy
antenach w systemie rozproszonym. Instalacja radiokomunikacyjna znajduje sie na terenie ogrodzonym. W otoczeniu instalacji radiokomuni-
kacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw znajdujg sie tereny mieszkalne i lesne.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono wystepowanie innych irédet promieniowania w badanym zakresie, ktére mogg wptywaé
na wynik wartosci mierzonej.

W czasie wykonywania pomiaréw wszystkie wymienione w tabeli nr 1 anteny pracowaty.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz 1.2 pochodz3 z informacji uzyskanych od przedstawiciela Wiasciciela, za ktére laboratorium nie
ponosi odpowiedzialnosci, mogace mie¢ wptyw na waznos¢ wynikéw.

Wyniki pomiaréw wazne s3 tylko dla takiej konfiguracji urzadzeri nadawczych, ich liczby i ich parametrdw, anten i ich parametréw oraz
istniejacych instalacji i elementéw wyposazenia pomieszczer, jakie byty w czasie wykonywania pomiaréw.

Poprzednie wyniki pomiaréw nie wykazaty wystepowania miejsc, w ktorych stwierdzono obecnos¢ poziomow pél elektromagnetycz-
nych zblizonych do dopuszczalnych.
Warunki srodowiskowe panujace podczas pomiaréw zostaty przedstawione w tabeli nr 2.
Ogdlny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zataczniku nr 1.

10. DANE DOTYCZACE BADAN.

10.1. Celem pomiaréw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyijnej bedacej przedmiotem pomiardw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w $rodowisku.

10.2. Warunki srodowiskowe:
Tabela 2. Warunki $rodowiskowe.

data godzina pomiar warunki zewnetrzne
22.02.2021r 9:30 poczgtkowy temperatura.; | 5,0°C| wik i3 62% | opady: | bez opadé
e | 1040 karicowy temperatura.: | 6,0°C| wilgotnosé: 60,5% | opady: |  bez opadow

10.3. Oszacowana niepewnosc¢ pomiaru.

Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikéw badar iloéciowych przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02,
normg PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. . Oszacowane wartosci niepewnosci sg niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci

formularz nr: FA-1.1.1.2.47.; data wydania: 21.10.2020 r. str. 226
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95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiaréw wszystkie skladowe budzety niepewnosci zostaty zidentyfikowane i s3 zgodne z
wymaganiami podstawowymi.

10.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji rédet | parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zle-
cenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

10.5. Aparatura pomiarowa.
Tabela 3. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego.

miernik

nazwa Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego
1. | producent Narda Safety Test Solutions GmbH

typ NBM-520

numer fabryczny C-0460

sondy pomiarowe

typ EF-6091

numer fabryczny 01009

2akres pomiaru pola elektromagnetycznego 0,50 [V/m] + 350 [V/m]
2akres ezgstotliwosci zestawu pomiarowego | 80 [MHz] + 90 000 [MHz]
Niepewnosc zestawu pomiarowego 25,2%

3. | swiadectwo wzorcowania

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)

3.1. | laboratori i
A et e Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

3.2, | numer $wiadectwa wzorcowania LWiMP/W/249/20

3.3. | data wydania swiadectwa wzorcowania 01 pazdziernika 2020 r.
3.4. | data waznosci wzorcowania 01 paidziernika 2022 r.
" bieigca kontrola sprawnosci 2estawu pomia-

Yovieis zgodnie z aktualnie obowigzujaca instrukcjg sprawdzania zestawu pomiarowego.

6. Swiadectwo pomiaru odpornosci elektromagnetycznej

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078
5.2. | numer $wiadectwa LWiMP/P/004/19

5.3. | data wydania swiadectwa 28 stycznia 2019,

5.1. | laboratorium wykonujgce pomiar

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdza-
nia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w $rodowisku: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczinych pozioméw pal elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. poz. 2448).

12. WYNIKI POMIAROW.
Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych.

numer e MR iy whrtasc wysno: B . | ocena 2gadnosci wzgle-
pionu i opis miejsca pomiari lub wartosé zmie- natezenia sku- ; wysokosé | czona natezenia wn'm?s? wartoé{: dern doliemant wikas
(punktu) Wspdtizedne geograficzne rzona nateienia| tecznego pola p:om{ (punktu)lskutecznego pola| wskaini- | wskazni- negow punkcie 11.2
i pionu {punktu) pomiarowego pola elektrycz- | elektromagne- |pomiarowego magnetyczneg_a kowa kowa sprawozdania oparta o
o nego [V//m] tycznegf: po zao- [m] po zaokrggleniu WM WMy s0sudzie w punkde 13
krggleniu [V/m]*] [A/m]**
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niepewnosci pomiarowa: 25,2%
Poprawka pomiarowa: 1,65
Otoczenie badanego obiektu:
Gtéwne kierunki pomiarowe:
-0°
1 N 49°47'59,5" E 20°40'41,2" 0,5 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
2 N 49°48'8,4" E 20°40'46,6" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
-120°
3 N 49°47'58,4" E 20°40'42,4" 0,6 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
4 N 49°47'57,4" E 20°40'46,3" 0,7 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
5 N 49°47'56,7" E 20°40'49,2" 0,6 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
6 N 49°47'56,2" E 20°40'51,5" 0,5 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
-220°
7 N 49°47'56,9" E 20°40'37,8" 0,6 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
8 N 49°47'55,6" E 20°40'36,5" 0,6 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
9 N 49°47'53,4" E 20°40'32,7" 0,5 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
-110°,111°
20 N 49°47'58,6" E 20°40'43,5" [ <05 | <10 [ 03:20 [ <0003 | <003 | <0,08 ] zgodny
- GKP 0%, ~421 m od instalacji radiokomunikacyjnej - brak dostepu
GKP 120°, ~421 m od instalacji
- radiokomunikacyjnej, 0,7 1,0 1,8 0,003 0,03 0,03 zgodny
N 49°47'54,3" E 20°41'0,6"
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Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych cd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
GKP 220°, ~421 m od instalacji
- radiokomunikacyjnej, 0,6 1,0 1,8 0,003 0,03 0,03 zgodny
N 49°47'49,7" E 20°40'26,4"
PPP, azymut 197°,44 m od $rodka wiezy
Pomocnicze punkty {piony) pomiarowe:
10 N 49°47'59,6" E 20°40'38,1" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
11 N 49°47'57,9" E 20°40'37,4" 0,6 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
12 N 49°47'57,9" E 20°40'35" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
13 N 49°47'59,3" E 20°40'42,4" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
14 N 49°47'59" E 20°40'46,2" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
15 N 49°48'0,2" E 20°40'49,5" <0,5 <1,0 0,3:2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
16 N 49°47'58,9" E 20°40'50,7" <0,5 <1,0 0,3:2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
17 N 49°47'56,3" E 20°40'38,7" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
18 N 49°47'57" E 20°40'40,5" 0,5 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
19 N 49°47'57" € 20°40'43,3" 0,7 1,0 1,8 0,003 0,03 0,03 zgodny

*- wynik pomiaru powigkszony o rozszerzona niepewno$¢ pomiaru dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzgledniajacy poprawke pomiarowq otrzymang
od zleceniodawcy. Poprawki pomiarowe dostarczone przez zleceniodawce nie uwzgledniajg parametréw pracy instalacji innych operatoréw wystepuja-
cych w obszarze pomiarowym.

** - wartoéci podane w kolumnie 6 tabeli 4 s3 warto$ciami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartosci pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej

tabeli zgodnie z wzorem H=E/377.

Pomiary pola-EM w srodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miej-
scach podanych w tabeli nr 4. Pomiary zostaty wykonane na gtéwnych, pomocniczych kierunkach pomiarowych oraz obszarze pomiarowym
na kierunkach zblizonych do azymutéw anten badanej instalacji. Rozktad pionéw (punktdw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2.

W 2wiazku 2 zaistniaty sytuacja kryzysowg wywotang wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 . o
szezegdlnych instrumentach wsparcia w zwiazku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz..695). w okresie stanu za-
grozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2; pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkal-
nych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub sta-
nem epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSC! Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiarow w miejscach w ktdrych uzyskano dostep, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza sie dotrzy-
manie dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartosci wskazni-
kowe WM oraz WMy nie przekraczajg wartosci 1).

Wyniki pomiardw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajgcych
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatoréw.
Ocena dotyczqca zgodnosci zostata podjeta na podstawie normy PN-EN 62311: 2010 wedfug ktdrej w przypadku gdy niepewnosé
wzgledna wynosi < 30%, wartosé zmierzong poréwnano bezposrednio z obowigzujgeq wartoscig dopuszczaing. Miejsca do ktérych nie
uzyskano dostepu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezalezn ych od Laboratorium nie podlegajq ocenie zgodnosci.

Poziomy pdl elektromagnetycznych w $rodowisku wyznaczono dla instalacji emitujgcych pola elektromagnetyczne o poziomach najwyz-
szych w danym zakresie czestotliwoéci.

Pomiary p-ozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich
instalacji emitujcych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czestotliwosci.

Stwierdzenie zgodnosci wynikéw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreslonym w punkcie 11.2 sprawozdania.
Zasada podejmowania decyzji: okreslona w tresci rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.

Ryzyko zwigzane z tg zasada: Zasada podejmowania decyzji zostata okreglona w powyzszym dokumencie w zwigzku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie
jest konieczne.
Instalacja radiokomunikacyjna spetnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396) ponowne
pomiary kontrolne wykonuje sie:

-kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunkéw pracy
instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wptyw na zmiane poziomdw pol elektromagnetycznych, ktérych srédtem jest insta-
lacja lub urzadzenia;

-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomoéci skutkujacej zmianami w wystepo-
waniu miejsc dostgpnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji lub urzadzenia-na pisemny wniosek wtasciciela lub zarzadcy nieruchomo-
$ci, na ktdrej wystapita ta zmiana. ’

Otrzymuja:
1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)

1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zatgeznikinr1i2.
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lid nrl:  Widok ogdlny instalacji radiokomunikacyjnej. —'
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