


11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:
Ograniczenie wielkości emisji zapewnia dotrzymanie obowiązujących standardów środowiskowych.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do
rozporządzenia:
l 

Antena sektorowa 1 Antena sektorowa 2 Antena sektorowa 3 : 

1 N 49°34'35,7" N 49°34'35,7" N 49°34'35,7" 
E 21 °00'04,9" E 21 °00'04,9" E 21 °00'04,9" 

2 900 MHz 900 MHz 900MHz 
3 33, 1 [ml n.p.t. 33, 1 [ml n.p.t. 33, 1 [ml n.p.t. 
4 3834 W EIRP 3607 W EIRP 4436 W EIRP 
5 Azymut: 80; Azymut: 200; Azymut: 300;

Pochylenie: O - 12 l°l Pochylenie: O - 12 l°l Pochylenie: O - 12 l°l 

l 

Antena sektorowa 4 Antena sektorowa 5 Antena sektorowa 6 p 

. 

1 N 49°34'35,7" N 49°34'35,7" N 49°34'35,7" 
E 21 °00'04,9" E 21 °00'04,9" E 21 °00'04,9" 

2 1800/2600 MHz 1800/2600 MHz 1800/2600 MHz 
3 33, 1 [ml n.o.t. 33, 1 fml n.o.t. 33, 1 fml n.o.t. 
4 9427 W EIRP 9427 W EIRP 9684 W EIRP 
5 Azymut: 80; Azymut: 200; Azymut: 300;

Pochylenie: 2 - 1 O fl Pochylenie: 2 - 8 fl Pochylenie: 2 - 9 fl 
6 kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca 
dostępne dla ludności7) znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w 
osi ich głównych wiązek promieniowania8l 
Zgodnie z wykonaną kwalifikacją oddziaływania na środowisko, wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania każdej z anten 
sektorowych, w odległości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz.1839) nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności. W 
związku z tym, zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem inwestycja ta nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze lub mogąco 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

l 

p 

Antena radioliniowa 1 . . 
- -

1 N 49°34'35,7" 
-

E 21 °00'04,9" 
-

2 80 [GHz] - -

3 31,5 [ml n.p.t. - . 

4 5623 W EIRP - -

5 Azymut: 332;

Pochylenie: 
- . 

6 kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca 
dostępne dla ludności7) znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości o środków elektrycznych poszczególnych anten, w 
osi ich głównych wiązek promieniowania8l 

Nie dotyczy 

7 wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. • Prawo 
ochrony środowiska, jeśli takie byty wymagane 
Załącznik 2: SPRAWOZDANIE z BADAŃ NR 9/18/OS/2020 z POMIARÓW PROMIENIOWANIA 
ELEKTROMAGNETYCZNEGO DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA - BT 24709 FLORYNKA

13. Miejscowość, data (rok- miesiąc- dzień): Balice, 29.07.2020r.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: 





Impuls Marek Skórczewski i Zbigniew Setman 
Spółka Jawna 

Nr sprawozdania 9/18/05/2020 

PC� 
POLH:tł CENTIUM 

AUt:DYlACJI 

• 
AB 1362 

IMPULS 
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman 

Spółka Jawna 
Laboratorium Badawcze 

H
ul. Altanowa 2415, 85-790 Bydgoszcz 

tel. 601 631 588; e-mail: biuro@mpulslaboratorium.eu 

SPRAWOZDANIE Z BADA 
NR 9/18/OS/2020 

Bydgoszcz, 27.07.2020 

Z POMIAR W PROMIENIOWANIA ELEK ROMAGNE 
DLA EL W O HRON ŚRODOWISKA 

ZNEGO 

ZLECENIODAWCA 

PROWADZ 
INS ALA J 

RODZAJ INSTALACJI 

MIEJSCE INSTALACJI 

WSP.GEOGR 

POWIAT 
WOJEW DZ WO 

KOD OBIEKTU 

DATA WYKONANIA 
POMIAR W 

PL-02/F-028 wyd. 9 z dn. 23.04.2020 

Electronic Control Systems S.A. 
ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Kraków) 

Polkomtel lnfrasktruktura Sp.z o.o. 
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 

Stacja bazowa telefonii komórkowej 
Instalacja radiokomunikacyjna 

33-332 Florynka, m. Wawrzka,
wieża P K entertel dz. nr 76/1
49°34'35.S"N 21 °00'04.9"E

nowosądecki 
małopolskie 

8124709 FLORYNKA 

22.07.2020 

OSOBA AU OR ZUJ A W NIKI BADA 
Dyrektor techniczny Marek Skórczewski 

s. nwestyq,

IMPULS 
Ma�k�llbłgn�Setma 

3

Strona /stron: 119 

jjasnos
Stempel



Impuls Marek Skórczewski i Zbigniew Setman 
Spółka Jawna 

Nr sprawozdania 9/18/OS/2020 

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Zleceniodawca -
nazwa: Electronic Control Systems S.A.
ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Kraków)

użytkownik urządzeń: Polkomtel lnfrasktruktura Sp.z o.o. 
1.2. Miejsce zainstalowania urządzeń: 

wieża. Wokół tereny zielone, dalej niskiej zabudowy 
1.3. Podstawa prawna wykonania pomiarów: 

a) Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku - pkt 3 - Dz.U. poz. 258.

b) Zlecenie na wykonanie pomiarów nr 9/2020.
1.4. Metodyka pomiarów: 

a) Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku wraz z Załącznikiem do rozporządzenia
Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258. - pkt 25 ppkt 1 załącznika

1.5. Odstępstwa, ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej: 
- pkt 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020

1.6. Instytucja wykonująca pomiary 
IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna 
85-790 Bydgoszcz, ul. Altanowa 24/5;
Osoby wykonujące pomiary: 

1.7. Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł - 

1 8 W k . . 'Y1 az orzvrza ow oomIarowvc d' h 

Nazwa 
Lp. urządzenia 

1. 
NBM-520 - miernik szerokopasmowy z sondą 
pomiarową pola elektrycznego typu EF-6091 
wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i 
wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m 
-z sondą pomiarową pola magnetycznego typu HF-
0191 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 10MHz-
1GHz i wartości nomiaru nola O 01-12 A/m

2. 
Termohigrometr AZ8703

Dalmierz laserowy TROTEC sprawdzany okresowo do 
3. przymiaru sztywnego

1.9. Warunki środowiskowe wykonania pomiarów: 

Numer Rok Swiadectwo 
Miernik produkcji wzorcowania 

2016 LWiMP/W/128/19 

D-1356

2014 LWiMP/W/128/19 

9816835 2012 0040/AT/12 

8D26 2018 
30759/1 /2018 

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady 
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela: 

Warunki środowiskowe godzina: hh:mm temperatura: °C wilaotność względna:% 
przed wvkonaniem oomiaru 15:20 24,0 31 
oo wykonaniu pomiaru 16:50 23,0 33 

1.1 O. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego 
Widmo pola elektromagnetyczne99_zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez 
zleceniodawcę danych technicznyóh'uriądżeń. 

PL-02/F-02B wyd. 9 z dn. 23.04.2020 
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