AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujgcy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
STAROSTA NOWOSADECKI
ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sgcz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
NWS5005_A (zgfoszenie nr 3)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

woj. MALOPOLSKIE 2.2.12 (TERYT: 12) (KTS: 10011200000000), pow. nowosgdecki 4.2.12.22.10 (TERYT:
1210) (KTS: 10011212210000), gm. Krynica-Zdréj 5.2.12.22.10.07.3 (TERYT: 1210073) (KTS: 10011212210073)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalac;i

33-380 Krynica-Zdroj, Kraszewskiego 142, gm. Krynica-Zdroj, pow. nowosadecki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
Sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalno$ci, w tym wielkosé produkcji lub wielkosé Swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosé Swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw Jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegéinych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 13754\

Antena Sektorowa 12_HV: 11145W

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 13754W

Antena Sektorowa 22_HV: 11145W

Antena Sektorowa 31_GHLNT: 13754W

Antena Sektorowa 32_HV: 11145W

Radiolinia RL1: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do

zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziafania systemu telefonii komarkowej
okreslona odpowiednimi normami.

12. Szczegolowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: (20°57'14.2"E,49°24'02.6"N))
Antena Sektorowa 12_HV: (20°57'14.2"E,49°24'02.6"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNT: (20°57'14.2"E,49°24'02.6"N)
Antena Sektorowa 22_H\V: (20°57'14.2"E,49°24’02.6"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNT: (20°57'14.2"E,49°24'02.6"N)
Antena Sektorowa 32_HV: (20°57'1 4.2"E,49°24'02.6"N)
Radiolinia RL1: (20°57'14.3"E, 49°24'02.6"N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalac;ji:

800MHz,900MHz, 1800MHz,21 00MHz,2600MHz,80GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHLNT: 23,00m

Antena Sektorowa 12_HV: 23,00m

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 23,00m

Antena Sektorowa 22_HV: 23,00m

Antena Sektorowa 31 GHLNT: 23,00m




Antena Sektorowa 32_HV: 23,00m
Radiolinia RL1: 23,70m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 13754W

Antena Sektorowa 12_HV: 11145W

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 13754W

Antena Sektorowa 22_HV: 11145W

Antena Sektorowa 31_GHLNT: 13754W

Antena Sektorowa 32_HV: 11145W

Radiolinia RL1. 1778W

LP 5.

Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: azymut 5°, pochylenie 0-3° (900MHz), pochylenie 0-3° (1800MH?z),
pochylenie 0-3° (2100MHz)

Antena Sektorowa 12_HV: azymut 5°, pochylenie 0-3° (800MHz), pochylenie 0-3° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_GHLNT: azymut 140°, pochylenie 0-4° (900MHz), pochylenie 0-4° (1800MHz),
pochylenie 0-4° (2100MHz)

Antena Sektorowa 22_HV: azymut 140° , pochylenie 0-4° (800MHz), pochylenie 0-4° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_GHLNT: azymut 260°, pochylenie 0-1° (900MHz), pochylenie 0-1° (1800MHz),
pochylenie 0-1° (2100MHz)

Antena Sektorowa 32_HV: azymut 260° , pochylenie 0-1° (800MHz), pochylenie 0-1° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 28° +/~-30°, pochylenie 0°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_GHLNT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gfownej
wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_HV miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujq sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gfownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_GHLNT miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gfownej
wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_HV miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujq sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gfownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_GHLNT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej
wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_HV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujq sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigcie moggce zawsze bgdZ
mogace potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko.

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomow pdl elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zafgcznik

13. Miejscowosé, data: Katowice, 2021-09-10
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Wioleta Jakubczyk

Podpis:

Podpis jest prawidiowy

Dokument podpisany przez Wioleta Urszula Jal@ﬁyk
Data: 2021.09.10 16:12:32 CEST

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia
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Od 1 kwietnia 2000 . posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286 wy-
dany przez Polskie Centrum Akre-
dytacji.

W ramach zakresu akredytacji wyko-

nujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznegol
{pole elektryczne, pole magne-
tyczne, gestosc mocy) w rodowisky]
iw Srodowisku pracy w zakresie
czgstotliwosei od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary hatasu w srodowisku pracy,

-pomiary hatasu w budynkach miesz-
kalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej,

-pomiary drgarn:

-0 ogblnym dziafaniu na organizm
czfowieka,

-dziatajgeych ha organizm cziowieka
przez koficzyny gorne,

“pomiary promieniowania optycz-
nego nielaserowego, w ramach po-
miaru przeprowadzamy dodatkowo
peing analize skutecznodci aslon na
stanowisku,

-pomiary promieniowania lasero-
wego,

-pamiary nateienia i rowhomiernoéci
oswietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pabieranie prob powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego na:
pyly przemystowe (frakcja wdy-
chalna + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej apa-|
ratury rentgenodiagnostycznej w
zakresie:

-tadiografii ogdinej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitordw do prezentacji obrazéw
medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej apa-
ratury rentgenodiagnostycznej,
-pomiary dozymetryczne oston sta-
tych,

-pomiary rozktadu mocy dawki wokdl|
aparatow RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z obli-
czaniem oston stalych.,

-szkolenia 2 zakresu wykonywania
testow podstawowych,

-opracowania dokumentacji Systemu
lakosciw pracawniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/21-08-27
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W $RODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACII RADIOKOMUNIKACYJNE)

NWS5005A

1. MIEISCE ZAINSTALOWANIA ZRODE}:

-wojewddztwo: matopolskie,
-miejscowos¢: KRYNICA-ZDROJ,
-ul. Kraszewskiego 142.

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WEASCICIELA:

-DATA PRZYJIECIA ZLECENIA DO POMIARGW: 23.08.2021r.

-ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z 0.0. Biuro Regionalne w Katowicach, ul. Murckowska 14, 40-265 Katowice.
- PRZEDSTAWICIEL ZLECENIODAWCY: Pani Sylwia Adamczyk.

-WEASCICIEL: P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

3. POMIARY WYKONALI: mgr inz. Barttomiej Rzadzik i mgr inz. Mateusz Piechaczek.

4. DATA POMIAROW: 25.08.2021 r.

5. GODZINA POMIAROW: godz. 10%° + 1100,

6. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIAROW ; mgr Anna Dykas.

7.. DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNOSCI: 31.08.2021r.

8. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACIA: mgr inZ. Artur Zajac

Dokument
podpisany

~ przez Artur
Zajac
Data:
2021.08.31
08:40:28 CEST
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pomiarow nie moze byc kopiowane inaczej jak tylko w colosci,
si¢ wylgeznie do badanego obiektu i do warunkéw w dniu wykonania pomiardw,

Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie z
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiaréw odnoszq

formularz nr: FA-1,1.1.2.52

data wydania: 31,08.2021 r. str126




OSRODEK BADAN | ANALIZ ,P" Marek Zj3c iArtur Zajac s.c.; certyfikat akredytacji PCA: AB 286; spr. z badani: PP-PS/21-08-27

9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACH RADIOKOMUNIKACYINEJ:
9.1. Dane techniczne do tyczqce instalacji radiokom unikacyjnej.
Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.

s _Charakterystyka promieniowania 3 : kierunkowa
P ; - Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 5 s Catodobowa 24h
Warunki pracy - AR Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
i Wysokosé - : Mt i S
Lp. Typ nadajnika Antena Producent / Typ Azymut [*] irodk? slekir. Fasmo nachylenia | EIRP dla anteny (W] ON | AT
anteny [Mhz) il i :
[mn.p.t.] . :
RBS60/ 230/ d 06 800 3 20°57'14.3"E | 49°24'02.9"N
: ngsm,ﬁzxm,{dm Aliawel ATRAS 18RG 2 7 2600 3 LS 20°57'14.3"E | 49°24'02.9°N
RBSExxx/ 23008/ 4 330¢ 900 3 20°57'14.3"E | 49°24'02.9"N
2 RBS6Xxx/ 2500t/ xxx Huawei ATR4518R6 5 23 1800 3 13754 20°57'14.3"E | 49°24'02.9"N
RBS6x00t/ 2x30¢/ 4 xxx. 2100 3 20°57'14.3"E | 45°24'02.9"'N
RBSE&x00t/ 23006/ 400x ; 800 4 20°57'14.2"E | 49°24'02.7"N
2 Rass;czzmjam Pilawel ATRIs1808 140 2 2600 % 158 20°57'14.2°F | 45'24'02.7'N
RBS600¢/ 2066/ dhoxx 900 4 20°57'14.2"E | 49°24'02.7"N
4 RBS6 00t/ 23006/ 4x0ex Huawel ATR4518R6 140 23 1800 4 13754 20°57'14.2"E | 49°24'02.7"N
RBS6 X/ 23000/ 4 ¢ 2100 4 20°57'14.2"E | 49°24'02.7°N
RBS6x0(/2; 400 : 800 1 20°57'14.2"E | 49°24'02.7"N
2 Rass;x‘,:zmmc:ll‘sm TUaweTATRAS Bhe 260 a2 2600 1 e 20°57'14.2"E | 49°24'02.7°N
RBS6Ex004/ 2300t/ 4x00¢ 500 1 20°57'14.2"€ | 49°24'02.7"N
6 RBSE:00¢/ 23000/ 43¢ Huawei ATR4518R6 260 23 1800 1 13754 20°57'14.2"E | 49°24'02.7"N
RBS 600/ 23006/ A3exx 2100 1 20°57'14.2"E | 49°24'02.7"N
“sredni kqt pochylenia w czosie lardw (mechani Zny+elektryczny)
Parametry radiolinii
Tharakterystyka,_ ieni kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola t stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp. Typ nadajnika l [= liwosé pracy [GHz] ]Mnc wyjsciowa [dBm]|  Typ/producent |$rednlca anteny [m] | Azymut [*] \Wysokosd zainstal, [ml] LON { LAT
1 |OPTIX RTN/HUAWEI] 80 19 0.3-80(VHLP1-80) | 03 [ 28 ] 23,7 [ 20°57'14.3° [ 29724'02.9'N

Anteny sektorowe i para boliczng zamontowano na dachu budynku szpitalnego. Urzgdzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane sg w
obudowie technicznej typu outdoor oraz przy antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej
przedmiotem pomiardw znajduja sie tereny mieszkalne, hotelowe, szpitalne i handlowe.

W otoczeniu badanego obiektu nie stwierdzono wystepowania innych #rédet promieniowania w badanym zakresie, ktére moga wply-
wac na wynik wartoéci mierzonej,

W czasie wykonywania pomiaréw wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1, anteny pracowaty.
Dane zawarte w tabelach nr 1.1 pochodza z informacji uzyskanych od przedstawiciela Zleceniodawcy, za ktére laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci, mogace mie¢ wpltyw na waznosc wynikow.
Wyniki pomiaréw wazne sg tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz
istniejgcych instalacji i elementéw Wyposazenia pomieszczen, jakie byly w czasie wykonywania pomiaréw.
Pomiary wykonano réwnies w miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w da-

nych zakresach czestotliwogci pdl elektromagnetycznych poziomy zblizone do pozioméw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Srodowiska.

Warunki srodowiskowe panujace podczas pomiaréw zostaty przedstawione w tabeli nr 2.
Ogdlny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zataczniku nr 1.

10. DANE DOTYCZACE BADAN,

10.1. Celem pomiaréw pél elektromagnetycznych w otoczeniy instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiardw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w ¢rodowisku.

10.2. Werunki srodowiskowe:

Pomiary zostaty wykonane przy wilgotnosci wzglednej powietrza i temperaturze otoczenia 2godnych ze specyfikacjg techniczng miernika.

Tabela 2. Warunki srodowiskowe.

data godzina pomiar warunki zewnetrzne-zjawiska atmosferyczne
10:00 poczgtkowy temperatura.: ] 12,5°C| wilgotnosé: 64% | opady: bez opadéw
25.08.2021 > o
11:00 koncowy temperatura.: 12,5°C| wilgotnosé: 64% | opady: bez opadow

10.3. Oszacowana niepewnosc pomiaru.

Szacowanie niepewnogci catkowitej wynikéw badari iloéciowych przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
normga PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16.0szacowane wartoici niepewnosci sa niepewnoéciami rozszerzonymi przy poziomie ufnoéci

95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiaréw wszystkie skiadowe budzety niepewnosci zostaly zidentyfikowane i 53 zgodne z
wymaganiami podstawowymi,

10.4. Identyfikacje widma pola: identyfikacji Zrédet i parame

tréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentagji dotyczacej zle-
cenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

formularz nr: FA-1,1.1,2.52 data wydonia: 31.08.2021 r. str.2:6
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certyfikat akredytacji PCA: AB 286; spr. 2 badan: PP-PS/21-08-27

10.5. Aparatura pomiarowa,

Tabela 3. Miernik nateienia pola eiektromagnetycznego.
miernik
nazwa Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego
1. | producent Narda Safety Test Solutions GmbH
typ NBM-520
numer fabryczny C-0460
sondy pomiagrowe
typ EF-6091
numer fabryczny 01009
2 zakres pomiaru pola elektromagnetycznego 0,50 [V/m] + 350 [V/m]
2akres czgstotliwosci zestawu pomicrowego | 8() [MHz] + 90 000 [MHz]
Niepewnosé¢ metody badawczej 25,2%
3. swiadectwo wzorcowania
i\ hovotorhinewiateisgad Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078
3.2. | numer $wiadectwa wzorcowania LWIiMP/W/249/20
3.3. | data wydania $wiadectwa wzorcowania 01 paidziernika 2020 r.
3.4. | data waznosci wzorcowania 01 paZdziernika 2023 r.
4 2::;; kontrola sprownosci zestawu pomia- zgodnie z aktualnie obowiazujaca instrukcig sprawdzania zestawu pomiarowego.
6. Swiadectwo pomiaru odpornosci e.'ektromagnerycznej
51| Ebarstars e pondar Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078
5.2, | numer swiadectwa LWiMP/P/004/19
5.3. | data wydania swicdectwa 28 stycznia 2019 . ]

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zataczni
nia dotrzymania dopuszczalnych p

2. WYNIKI POMIARGW,
Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiaréw w pionach {punktach) pomiarowych.

o]

ik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobéw sprawdza-

oziomow pdl elektrom agnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

netycznych w srodowisky: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczinych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019 1. poz. 2448).

i cena zgodnosci
wynik pomiaru | wartogé wyzna- 9gelq agocnoy,
numer Rl L 3 wzgledem doku-
loht  loplsmishiciros natgzenia sku- |czona natezenia wysokos¢ | wartosé | wartos¢ THERE Wskersse
{F:m ktu) P i ;ru P Wspdtrzedne tecznego pola skutecznego |pionu (punktu) \wskani-| wskazni- nege w. punkde
’; miaro- geograficzne elektrycznego polpola magnetycz-| pomiarowego | kowa kowa 11 295 m::oz itk
£ zaokrqgleniu |nego po zaokrg- [m] WMe | WMy i 5
d.
wego [V/m]* gleniu [A/m]** oparta na zasadzi
w punkcie 13
- 2 3 4 5 6 7 8 9
Niepewnoici pomiarowa: 25,2 %
Poprawka pomiarowa: 1,7
Otoczenie badanego obiektu:
Gidwne oraz pomocnicznicze kierunki pomiarowe:
N49°22'1 3~
] E 2?5?'121" 2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 2g0dny
N 49°24'0,6"
E 20°57'14 4" 2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny
N 49°24'0,4"
& E 200527|9 5" 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny
N 49°24'1 9"
- E 20°57'4 2 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny
N 49°24'2 1"
z E 20°57'2 6" 2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny
N 49°23'59"
“ £ 20°57'16,5" 0,0 0,000 2,0 0,00 0,00 zgodny
— ] ;
N 49°24'1,3"
= E 20°57'18 2" 2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny
N 49°23'5g,3"
= E 20,57.2293., 0,0 0,000 2,0 0,00 0,00 zgodny
N 49°23'56,8"
] E 20°57'22 9" 0,0 0,000 2,0 0,00 0,00 zgodny
N 49°24'2 9"
L 10 ] E 20°57'17,6" 10 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny
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Tabela 4. Zestawienie wynikow pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych cd,

! 2 2 4 5 6 7 8 9
1 ) g 2‘(1)9“;27"1:;,17"' ' 0,0 0,000 2,0 0,00 0,00 2godny
12 ) I: ;g‘:;;:iﬁ' 10 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny
= ) ;12‘:}9":527?;179,];5” 0.0 0,000 2,0 0,00 0,00 zgodny
u ) ENztti)g";ﬁ?il: ' 3,0 0,008 2,0 0,08 0,08 zgodny
15 i ?2%%;27’?3‘;' L0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny
10 ) I: ;3::;4::3‘26 :'I 0.0 0,000 2,0 0,00 0,00 zgodny
~ ; eNz'Z%;?fz',ast 20 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny
s : casriss 20 0005 20 | oos | 005 | igeamy
13 - EN 2‘:)95%,.412289 . <1,0 <0,003 0,3:2,0 <0,03 | <0,03 2g0dny
* ) ENz‘;?;z;ﬁ?;:' <10 <0,003 0,3+2,0 <0,03 | <0,03 2godny
Wyijécie na dach budynku z instalacja radiokomunikacyja:
. : | 4,0 | 0,011 | 2,0 [ 0,10 | o010 | zgodny
* =

Pomiary pola-EM w srodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miej-
scach podanych w tabeli nr 4. Pomiary zostaty wykonane na gtédwnych, pomocniczych kierunkach pomiarowych oraz obszarze pomiarowym
na kierunkach zblizonych do azymutow anten badanej instalacji. Rozkfad piondw (punktdw) pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2.

Wyboru gléwnych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunkdw pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczo-
nej przez Zleceniodawce, wizji lokalnej oraz doswiadczenia osdb wykonujacych pomiary.

W zwigzku z zaistniaty Sytuacjq kryzysowa wywolana wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.o
szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz.695) w okresie stanu zagro-

Zenia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2 pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych

oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem
epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAM DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIARGW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w ktérych uzyskano dostep, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza sie do-
trzymanie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w érodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartosci wskas-
nikowe WM¢ oraz WMy nie przekraczaja wartosci 1).

Wyniki pomiaréw uzyskane 2ostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajgcych
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji oraz innych operatorow wystepujacych w obszarze pomiarowym.

Miejsca do ktérych nie uzyskano dostepu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podlegaja
ocenie zgodnosci.

Poziomy pél elektromagnetycznych w érodowisky wyznaczono dla instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne wzgledem najnizszej war-
todci dopuszczalnej z danego zakresu czestotliwoéci i w odniesieniu do najwyzszych zmierzonych wartoéci pdl-EM.

Pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich
instalacji emitujcych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czestotliwosci.

Stwierdzenie zgadnosci wynikéw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreslonym w punkcie 11.2 sprawozdania,
Zasada podejmowania decyzji: okreslona w tresci rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020r.

Ryzyko zwigzane z tg zasady: Zasada podejmowania decyzji zostata okreélona w powyiszym dokumencie w 2wigzku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie
jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spefnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art. 1223, ust. 1, Pkt. 2i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z péin. zm.)

lacja lub urzadzenia;

-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosdci skutku
waniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji lub urzadzenia-na pisemny wniosek wiadciciel
$ci, na ktdrej wystapita ta zmiana,

jacej zmianami w wystepo-
a lub zarzadey nieruchomo-

formuiarz nr: FA-1.1.1.2.52 data wydania: 31.08.2021 r, strd:6
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Otrzymuja:

1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zatgcznikinr 1 i 2.

|

Zal.nr:  Widok ogélny instalacji radiokomunikacyjnej. 7

formulorz nr: FA-1,1.1.2.52 data wydania: 31.08,2021 r.

str. SZ 6



929 us 4 TTOT'BO'TE Popimmop G T T -y u zognasiof

‘Amosejwod
{uoid) 3yund- ©
mn_mE\Enu.o_mccm._sBB\\..mat.._ 1BMOjpoJz edepy
‘faulArexyiunwoyaipes iejeisu jox0m yoAmoserwod Z4u oz
(mopjund) mouoid efaezijexo; ‘Aynwhze yoi zeso usjue ebez|jexoq

217%

TRy

A LY

LT-80-TZ/Sd dd :uepeqz uds ‘98 9V 'v2d iheifpanie 1eyyAuan 7S ablez Ly | oblez xaIeIN , dd” 2ITYNY | NVAVE N1A0¥50




