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współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie anten instalacji, z 
dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m 
(współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z 
zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych 
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częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji 

1. 23 GHz 2. 32 GHz

wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego 
metra 

1. 41,5 m 2. 41,5 m

równoważne moce promieniowane izotropowa poszczególnych anten instalacji 
(Równoważna moc promieniowana izotropowa, czyli zastępcza moc promieniowana izotropowa (EIRP), jest to iloczyn 
mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny odniesionego do żródla izotropowego) 

1. EIRP 677W (23GHz)

2. EIRP 2455W (32GHz)

Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych 
anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z 
podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania 

1. azymut 8,94° ±1,50°, kąt pochylenia 4,97°±1,50° 

(23GHz)

2. azymut 147,44
° ±0,55 °, kąt pochylenia 2,28°±0,55° (32GHz)

kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o 
którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy
miejsca dostępne dla ludności znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od
środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania

Instalacja nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie potencjalnie mogące negatywnie 
oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 
września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko par. 3 ust. 1 pkt. 8. 

wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane 

Wartości wskaźnikowe WME oraz WMH nie przekraczają wartości 1. 

Brak przekroczenia dopuszczalnych wartości natężenia pola elektromagnetycznego 
w miejscach dostępnych dla ludności. Wyliczenia natężenia pola elektromagnetycznego 
dla najniekorzystniejszego wypadku (tj. największej występującej wartości zastępczej 
mocy promieniowanej izotropowa) wykazują, źe na głównej osi promieniowana anteny, w 
miejscach dostępnych dla ludności, natęźenie pola elektromagnetycznego nie przekracza 
dopuszczalnej wartości. 

13.Miejscowość, data (rok- miesiąc-dzień): Wrocław, 08.02.2022 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację
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4.U Wyp� �� Jifł�t ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia- Numer zgłoszenia 














