OUL-T €224 8. o0

Bydgoszcz, dnia 20.07.2020 r.
Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

r WPE rosta Powiatu w Nowym Saczu
Starostwo Powiatowe w Nowvm Saczu

CELA } JN
FIRADMINISTRACYING L rostwio Powiatowe Nowy Sacz
2020 -08- 05
A P\ o J
/U\ Nr dziennika /)%JD%/M

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396
z pézn. zm.).

Ul. Jagielloriska 33
33-300 Nowy Sacz

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji
bazowej 5498 ZEGIESTOW ZDROJ (26206 KNO_MUSZYNA_ZEGIESTOWZDR) zlokalizowanej
w miejscowosci ZEGIESTOW ZDROJ nr dziatki 134.W stosunku do informacji zawartej w
zgtoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396 z pdin. zm.), dane ulegajg
zZmianie w nastepujacy sposob:

9. Wielkosé i rodzaj emisji”):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegolnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Lp. Réwnc?waina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
il 1718
2. 1718
8. 3019.9
4. 1778.3




12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp.? 1) 2) 3) 4) 5)
Wspotrzedne | Czestotliwosc | Wysokosc Rownowaina | Azymut Zakres
geograficzne lub zakresy srodka moc [] katow

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana pochylenia
pracy instalacji anteny izotropowo [°]
Lp. [MHz] [m n.p.t] (EIRP)
wij
20°48'17,6"
il g ]

49°21'0,1" GSM 900 19.0 1718 10 4

20°48'17,6"

2. ‘ .

49°21'0,1" GSM 900 19.0 1718 130 6
20°48'17,6" -

3. £9°910,07 23000 23.0 3019.9 90 nd.

20°48'17,5"

4. ! ) . :

49°21'0, 1" 80000 20.0 1778.3 343 nd

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuj¢, ze analizowane przedsigwzigcie nadal nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na Srodowisko biorac pod uwagg, iz w osi giéwnych wiagzek promieniowania anten sektorowych w

odleglosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko /Dz. U.2016 poz. 71/ nie
znajduja si¢ miejsca dostepne dla ludnoscei. W zwiazku z powyzszym o$wiadczam, iz niniejsza informacja

dotyczy zmiany nie bg¢dacej zmiana istotna, poniewaz przeprowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji
inwestycji i stanowi jedynie aktualizacj¢ dokonanego wczesniej zgloszenia, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych zostang przekazane przez przedstawiciela Inwestora do wlasciwych
inspektoratéw zgodnie z art. 122a pkt 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska. Jednoczesnie informuje, ze ustawa POS, znosi
obowiazek dotaczania sprawozdan z pomiarow PEM do aktualizacji zgltoszen przekazywanych organowi wiasciwemu do
przyjecia.

W zataczeniu przesytam: |
1. Petnomocnictwo
2. Kopie potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a




 Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 11/77/0S/2020

Spétka Jawna
—— . IMPULS
PCA it Marek Skérczewski i Zbigniew Setman
NN\~ g g
b Spotka Jawna

AB 1362

’{, ﬁ\\\}‘ tel. 601 631 588: e-mail: biuro@mpuislaboratorium.eu '\j\’ [
v/ \

Laboratorium Badawcze ‘

ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz ’M"ULs

/"/uin\‘\\\ i \_J

Bydgoszcz, 28.07.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR 11/77/0S/2020

Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

ZLECENIODAWCA

PROWADZACY
INSTALACJE

DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

TP TELTECH Sp. zo. 0.
80-236 Gdansk, ul. Grunwaldzka 108/112

Orange Polska S.A.
02-326 Warszawa, al. Jerozmolimskie 160

RODZAJ INSTALACJI

Instalacja radiokomunikacyjna

MIEJSCE INSTALACJI Zegiestow Zdroj, (Gora Kiczera) dz. nr 134
GMINA Muszyna
POWIAT Nowosagdecki
WOJEWODZTWO matopolskie
WSP. GEOGRAF. 49°20'59,9"N 20°48'17,7"E
ZEGIESTOW ZDROJ
ROD CEIERRG (26206 KNO MUSZYNA ZEGIESTOWZDR)
DATA WYKONANIA 12.07.2020
POMIAROW

IMPULS

Marek Skorczewski i Zbigniew Setman
Spotks Jawna

ul. Altanowa 24/5,. 85 790 Bydgoszcz

NIP 5542840420, REGON 340597753

-
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~ Impuis Marek Skorczewski i Zbigniew Setman
Spotka Jawna

Nr sprawozdania 11/77/0S/2020

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Zleceniodawca —

TP TELTECH Sp. z 0. 0. 80-236 Gdarisk, ul. Grunwaldzka 108/112
1.2.  Miejsce zainstalowania urzadzen:

- WIEZA

Wokdt stacji: tereny zielone
1.3. Podstawa prawna wykonania pomiarow:

a) Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w
Srodowisku — pkt 3 - Dz.U. poz. 258.

b) Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr 11/2020.

1.4. Metodyka pomiaréw:

a) Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél
elektromagnetycznych w srodowisku wraz z Zatgcznikiem do rozporzadzenia
Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258. — pkt 25 ppkt 1 zatgcznika

1.5.  Odstepstwa, ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:

- pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020

1.6. Instytucja wykonujgca pomiary

IMPULS Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Spotka Jawna

85-790 Bydgoszcz, ul. Altanowa 24/5;

Osoby wykonujgce pomiary: Zbigniew Setman

1.7.  Przedstawiciel uzytkownika udzielajgcy informacji o parametrach pracy zrédet — Lidia

Kudta

1.8.  Wykaz przyrzadéw pomiarowych
Nazwa Numer Rok Swiadectwo
Lp. urzadzenia Miernik | produkciji wzorcowania
1 NBM-520 — miernik szerokopasmowy z sondg
" | pomiarowg pola elektrycznego typu EF-6091 2016 LWIMPAN/128/19
wzorcowang dla zakresu czestotliwosci 80MHz-90GHz
i wartosci pomiaru pola 0,8-300 V/m D-1356
- Z sondg pomiarowg pola magnetycznego typu HF-
0191 wzorcowang dla zakresu czestotliwosci 10MHz- 2014 LWIMPAN/128/19
1GHz i wartosci pomiaru pola 0,01-12 A/m
2. | Termohigrometr AZ8703 9816835 | 2012 0040/AT/M2
3. | Dalmierz laserowy Trotec BD26 BD26 2018 30759/1/2018

1.8,

Warunki srodowiskowe wykonania pomiarow:

Podczas wykonywania pomiardw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki Srodowiskowe godzina: hh:mm | temperatura: °C | wilgotno$¢ wzgledna: %
przed wykonaniem pomiaru 12,30 17,0 42
po wykonaniu pomiaru 13,50 17,0 45

1.10. Sposdb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez

zleceniodawce danych technicznych urzadzen.

PL-02/F-028 wyd. 9 z dn. 23.04.2020
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 Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman

Spotka Jawna

Nr sprawozdania 11/77/0S5/2020

2.

2.1,

OPIS ZRODEL POL

Wykaz mierzonych urzadzen:

Uwaga: dane przedstawiajg maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez

Zleceniodawce.

Urzgdzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg w szafach technicznych oraz na masztach

technicznych.

Tablica nr 2

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

elektromagnetycznego innych uzytkownikéw z zakresu czestotliwosci wykonywanych
pomiardw oraz nie wystepujg zrodta spoza zakresu pomiarowego miernika.

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
 Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokosé <
L Czestotliwosé lub zakresy Typ/producent | liczba | Azymut octl:?ltenia 5 e;mdk: aoo Réwnowazna moc promieniowana
P czestotliwosci pracy [MHz] anteny anten | [°] i rl aﬁ\? 9c izotropowo EIRP [W]
: : [mnpi] :
Ge00 7750.00 1 10 4 19 1718
2. G900 7750.00 1 130 6 19 1718
Parametry radiolinii:
Charaktarys’tyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Linia radiowa : Antena
Lp. Réwnowazna
o moc Srednica ;
Typ/ Producent GEgatallivnss promieniowana Typ/ producent anteny Azynmut e i
pracy [GHz] : *) n.p.t[m]
izotropowo {m]
EIRP [W]
1. | RTN XMC-2 23G/28MHz 23 3019,95 VHLP2-23 086 90 23
RTN 380 R2 70/80GHz
2. 250MHz 80 1778,28 VHLP1-80 03 343 20
22. Na badanym obiekcie — wiezy - wystepujg zrédta pola i promieniowania

PL-02/F-02B wyd. 9 z dn. 23.04.2020
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 11/77/0S/2020
Spotka Jawna

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na wiezy.

Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25
Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
Srodowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatagczonym rysunku.

Gtéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— azymutdw anten sektorowych

stanowigcych  kierunki maksymalnego zasiegu oddzialywania péi
elektromagnetycznych

Minimalna odlegto$¢ pomiarowa mierzona od anteny — zgodnie z zéieZnoécia:
- minimalng odlegtos¢, do ktdrej nalezy wykonaé pomiary, mierzona od anteny,
wyznacza si¢ jako wiekszg z odlegtosci:

8./EIRPsy
Dpin = max ” ; 10H e
min(ME,, )
gdzie:
Dm in - 0znacza najmniejsza odlegios¢ od anteny, do ktérej nalezy wykonaé pomiary

wzdtuz ustalonych kierunkéw pomiarowych, wyrazong w m,

EIRPgyp - oznacza sume réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP)
wszystkich anten, ktérych azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kat potowy mocy anteny o
najszerszej wigzce, wyrazona w W,

min(M E g',.) - 0znacza najnizszg dopuszczalna warto$é sktadowej elektrycznej pola

okreslong dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci
wyrazong w V/m,

10H - 0znacza wysokosc¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu
ant wy Y
wyrazong w m;

Pomacnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku.

Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposéb umozliwiajacy wyznaczenie miejsc
wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku

stwierdzenia wartosci granicznych , wyznaczenia granic obszarow ograniczonego
uzytkowania.

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalna z otrzymanych wielko$ci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach pomiarowych
potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnia podioza (wzdtuz pionu
pomiarowego).
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 11/77/0S/2020
Spotka Jawna

Wszystkie informacje wymagane przez kiienta s3g uzgodnione w wyniku
przegladu zlecenia.

4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1
Wysokos¢ | Pole ~E B
Nr Miejsce wykonania pomiarow ol)"nsi:rowa Vim _ Wspoirzedne Pole E Pole H
- Jpunkt pomiarowy P [v/m] Pﬂe ,r’ geograficzne "Wp+U.| "Wp+U, WMe WMy
pio [m] besit Vim] | [Afm]
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze
1. Tereny zielone 5 " « | 49°21°00,9"N 3,94 0,008 0,14 0,12
¥, 0320 | <20 <0.005" | ,noien7oE
2. : " L, | 49°2101,9'N 3,94 0,009 0,14 0,12
Tereny zielone 0,3-2,0 <20 <0,005 20°48'18.3°E
3 ; . . | 49°21024°N 394 | 0009 | 014 0,12
Tereny zielone 03-20 <20 <0,005 20°4818 4E
4. ; - . | 49°21033'N 3,94 0,009 0,14 0,12
Tereny zielone 0,3-2,0 <20 <0,005 20°4818.7'E
5 : " . | 49°2058,9'N 3,94 | 0,009 0,14 0,12
Tereny zielone 0,3-2,0 <20 <0,005 20°4819.0°E
6. ; " . | 49°20°57.9"N 3,94 0,009 0,14 0,12
Tereny zielone 0,3-2,0 <20 <0,005 20°4820.8"E
7. ; " . | 49°20°57,0°N 3,94 0,009 0,14 0,12
Tereny zielone 0,3-2,0 <20 <0,005 20°48"22 3'E
8. ; » . | 49°20'56,3'N 3,94 0,009 0,14 0,12
Tereny zielone 0,3-20 < 2,0 <0,005 20°4823.6°E
9 ; " . | 49°21'00,2'N 3,94 0,009 0,14 0,12
Tereny zielone 0,3-2,0 <20 <0,005 20°48'19.0°E
10. i . . | 49°21005°N 394 | 0009 | 014 0.12
Tereny zielone 0,3-2.0 <20 <0,005 20°48'20 3E
11. ; " . | 49°21°00.4"N 3,94 0,009 0,14 0,12
Tereny zielone 0,3-2.0 <20 <0,005 20°48'16 8°E
12. : . . | 49°2101,0°N 3.94 0,009 0,14 0,12
Tereny zielone 0.3-20 <20 <0,005 20°4816.5°E
Wartos¢ pomiarowa anten sektorowych — punkt 10H,
16 Az 10 ¢ . | 49°2105,5"N s - = -
0,3-2,0 <20 <0.005" | SneusigoE
17 Az 130 . i 49°20'55 6"N - - - =
0320 <20 <0.005" | Sqeugia oE
Niepewnos$¢ standardowa pomiaru u, dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %
Niepewnosc¢ standardowa pomiaru u, dla 8-38GHz wynosi 22,1 %
Niepewnos¢ standardowa pomiaru u, dla 80 GHz wynosi 29,8 %
Niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspélczynniku rozszerzenia k=2 wynosi 2*u,
* - ponizej czutosci miernika
** - warto$¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci:
H=E/377
WM - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci dla
sktadowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia przyjeto warto$é 28 V/m)
WMy - wartosc¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci dla
sktadowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnier z operatorem do wyznaczenia przyjeto warto$é 0,073 A/m)
Wp — wspdtczynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora (Wp = 1,70)
Z uwagi na wynik pomiaru <2 do cobliczen przyjeto warto$¢ 2V/m oraz 0,005A/m

Zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabeli nr 2 zat. 1 — Zakresy czestotliwosci pol
elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sig parametry fizyczne charakteryzujace oddziatywanie pdél
elektromagnetycznych na  $Srodowisko oraz dopuszczalne poziomy  pol elektromagnetycznych,
charakteryzowane przez dopuszczalne warto$ci parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci:
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 Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman

Spdtka Jawna

Nr sprawozdania 11/77/0S/2020

Tabela 2

Zakresy czestotliwosci pol elektromagnetyeznych. dla ktérveh okresla sie parametry fizvezne charaktervzujace
oddzialywanie pol elektromagnetycznych na srodowiske oraz dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznveh.
charaktervzowane przez dopuszczalne wartosci parametréw fizveznyeh dia miejsc dostepnyveh dla ludnosci

-‘\"*-.
-M“'m,_____x Parametr fizvezny
Zakres \""*mﬁ_____ Skladowa elektrvezna E | Skiadowa magnervezna B Gestose mocy S
czestethivoscy T - {Von A m (W m}
pola elektromagneneznege l—\""--u.\‘
ip. 1 2 3 4
1 G Hz 10000 2300 XD
2 od0Hzdo 0.5 Hz XD 2500 ND
3 od 0.3 Hz do 30 Hz 10000 6L XD
- od 0.05 kHz do 1 kHz XD 3¢ XD
S od 1 kHz do 3 kHz 130§ 3 ND
6 od 3 kHz do 150 kHz §7 5 XD
7 od 0.153 M[Hz do 1 NMHz 87 73 £ XD
8 od 1 MHz do 10 MHz 87 f° 75 ¥ XD
5 od 10 MHz do 400 M Hz 28 0.073 2
od 400 M[Hz do 2000 MHz JLET5 = 95 0.0027 - £ £ 200
i1 od 2 GHz do 300 GHz §1 0.16

QOznaczenia:

f — warose czestothwoscs poh elektromamnernvczuego

elektromagnencznego’

ND - e donez:

Z1eZ0 SAamego Wiersza kolu

.Zakres czestothwesa pela

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartosci graniczne promieniowania dla poszczegolnych

pasm/systemow wWynosza:

Tabela 3
Parametr fizyczny Sktadowa Sktadowa Gestosc mocy S
elektryczna € magnetyczna H (w/m?)
Zakres czestotliwosci {(V/m) (A/m)
pola elektromagnetycznego
Lp. 1 2 3 4
1 400 MHz 28 0,07 2
2 800 MHz 38,8 0,1 4,0
3 900 MHz 41,2 0,11 4,5
4 1800 MHz 58,3 0,16 EAY
5 2100 MHz 61 0,16 10,0
6 2600 MHz 61 0,16 10,0

Analize wykonano przyjmujgc staty, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej czestotliwosci z
tabeli 2 (. 2W/m?) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 11/77/0S/2020
Spétka Jawna

Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natezenia pola elektromagnetycznego - warto$¢é dopuszczalna dia
dolnego zakresu pasma 400 MHz — 2000 MHz przyjeto staty, najbardziej rygorystyczny
poziom dolnej czestotliwosci z tabeli 2 (tj. 2W/m2).

5. OMOWIENIE WYNIKOW BADAN
Pomiary zostaty wykonane:

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do
azymutow anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami
pkt 12, 13, 141 19 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r. (Dz. u. 2020, poz. 258)

2. w miejscach dostepnych dia ludnosci

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiardéw wskazane zosta%y w pkt 4
(Zestawienie wynikow pomiardw tabela nr 1).

UWAGA:

Na czas epidemii znosi sie obowiazek przeprowadzania pomiaréw
srodowiskowych PEM w lokalach mieszkalnych oraz lokalach
uzytkowych.

1b. " W przypadku wprowadzenia na czesci albo catym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa w art. 228 ust.
1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483,
z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb
zakaznych u ludzi (Dz U. 22019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322,
374 1 567), pomiardw, o ktérych mowa w ust. 1, nie przeprowadza sie w lokalach
mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajgcych uwzglednienie maksymainych
parametrow pracy instalacji.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), stwierdza sie, ze w obszarze
pomiarowym dla instalacji w miejscach, w ktérych przeprowadzono pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w
srodowisku nalezy uznac za dotrzymane.
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6. OCENA NARAZENIA LUDNOSCI W MIEJSCACH DOSTEPNYCH DO PRZEBYWANIA

Na podstawie Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zat. 1
—Zakresy czestotliwosci pdl elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sie parametry
fizyczne charakteryzujgce oddziatywanie pdl elektromagnetycznych na $rodowisko oraz
dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne
wartosci parametrow fizycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci:

wskazujg, ze w zadnym punkcie pomiarowym nie wystepujg przekroczenia wartosci
granicznych natezenia sktadowej elektrycznej (gestosci mocy mikrofalowej) pola
elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 400 MHz do 90 GHz charakteryzujacych
dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego okreslonych w zatgczniku nr 1
tabela 2 wiw rozporzgdzenia po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008.

7. WNIOSKI

Po uwzglednieniu wymagan nie wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego w badanym zakresie powyzej wartos$é granicznych rozporzgdzenia.

Przebywanie we wszystkich zbadanych miejscach dostepnych dla ludnoéci dozwolone jest
bez zadnych ograniczen.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t.j.Dz.U.z 2018 poz.799 z 13.04.2018 r. z
pozn. zmianami).

UWAGA
. Powyzsze wyniki odnosza sie wylacznie do badanych obiektow
* Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS powyzszych wynikéw nie wolno powielaé inaczej jak tylko w catosci.

® Zleceniodawca ma mozliwosé zloZzenia pisemne] skargi /reklamacji na dziatalno$é Laboratorium w terminie 14 dni od daty

otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesylkg polecona, dec%duie data stempla pocztowego}.
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