Starostwo Powiatowe w Nowym
Saczu

Ul Jagiellonska 33

33-300 Nowy Sacz

L

Wasze pismo z dnia Znak Naszznak DTP/ 4642 /2020 Data 28.08.2020

Sprawa

Informacja o ZMIANIE PARAMETROW instalacji, ktorej emisja nie wymaga pozwolenia.

Zgodnie z art. 152 ust. 6 pktlc Ustawy - Prawa ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz.
1219), firma Emitel S.A. przesyla informacje o zmianie parametréw instalacji nie

wymagajacych ponownego zgltoszenia.

Zmianie ulega czestotliwosci pracy DVB-T MUX 3, ktora zmienia si¢ z 706 MHz na
482 MHz i nie zalicza si¢ do zmian istotnych w instalacji oraz nie powoduje zmian w
rozktadzie lub natgzeniu pola elektromagnetycznego
Zmiana parametréw dotyczy instalacji: TSR Zegiestéw Zdréj / g. Kiczera

Z powazaniem

Adres do korespondencji:

EmiTel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Krakow

Sprawe prowadzi:

Otrzymujg

1. Adresat
2. DTP

Emitel S.A. z siedzibg i adresem w Warszawie (02-797) przy ul. F. Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XllI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000716108, z pokrytym w catosci kapitalem zakiadowym wynoszgacym 17.933.500,00 zt,
posiadajgca numer NIP: 527-27-03-675, REGON: 146945210, posiadajgca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.



Analiza wptywu zmian czgstotliwo$ci instalaciji na zmiang
zasiegu pola elektromagnetycznego.

KRAKOW

WRZESIEN 2020




1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Cel badan

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki obliczesi natezenia pola elektrycznego emitowanego przez
istniejaca antene DVB-T MUX.3.

Celem obliczeri jest sprawdzenie czy w wyniku zmian czestotliwodci nastapia zmiany w rozkladzie
I natezeniu gestoéci mocy w miejscach dostepnych dla ludnosci.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez producenta szczegblowe dane techniczne
badanego urzadzenia oraz parametry emisyjne.

1.2. Obiekt badan

TSR Zegiestéw Wies / g, Cypel
TSR Zegiestéw Zdréj / g. Kiczera
TSR Rytro / g. Cycéwka

TSR Piwniczna / g. Kicarz

TSR Lacko / g. Cebuléwka

TSR Grybéw / g. Kamienna

1.3. Charakterystyka pionowa DVB-T

Charakterystyka pionowa dla czgstotliwosci 650 MHz
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Charakterystyka pionowa dla czestotliwoéci 550 MHz
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2. OPRACOWANIE WYNIKOW OBLICZEN

Przekroj pionowy wzdhuz maksymalnego azymutu

_ maksymalny zasigg 1.3m dla mocy EIRPS0W
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3. WNIOSKI

Zmiana czgstotliwosci o co najmniej 100 MHz spowoduje zmiang w zasiggu PEM wylacznie dla
listkéw bocznych. Zmiana bedzie w zakresie kilku procent wzgledem stanu pierwotnego. W
przeliczeniu na zasigg wyrazony w jednostce dlugosci oznacza, ze zmiana czg¢stotliwosci
spowoduje zmiang zasiggu listkéw bocznych jedynie o kilka centymetréw wzgledem stanu
poczatkowego.

Nalezy podkreslié, ze zmiana ta jest niemozliwa do zmierzenia zgodnie z metodyka okreslona w
Rozporzadzeniu Ministra IKimatu z dnia 20 lutego 2020r. (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 258).

W zwiagzku z powyzszym nalezy uznaé, ze zmiana czgstotliwosci nie wplywa na zmiane zasiegu
pdl elektromagnetycznych.

Wykonat:

Data: Imie i nazwisko

22.09.2020¢

Odnoséniki:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 r., poz. 2448)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie sposobu sprawdzenia
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020

r., poz. 258).






