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Katowice, dn. 2020-10-19

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

gm{ / ()*’O'{)D: ‘Starosta Powiatu w Nowym Saczu

ul. Jagielloniska 33

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z pdzn. zm.).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,
informuje o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 5495 (26219N!) MUSZYNA (KNO_MUSZYNA_GORAMALNIK) zlokalizowane] w
miejscowosci GORA MALNIK dz. nr 2237/2. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu
realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z pdzn. zm.), dane ulegajg zmianie w nastepujacy sposdb:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacje:
Instalacja radiokomunikacyjna - 5495 (26219N!) MUSZYNA (KNO_MUSZYNA_GORAMALNIK)
9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP)

Lp- (W

1. 9894

5471

2965

8573

5471

2965

8573

el I = A (R I (i

2965




Réwnowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP)
Lp.
(W]
9. 5471
10. 3019.9
11. 3724.2
12. 6309.6

12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zatfgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia:

3)

- 1) 2) 3) a) 5)
Wspéirzedne Czestotliwos¢ lub | Wysokosé srodka | Réwnowazna moc |  Azymut Kat
geograficzne zakresy elektrycznego promieniowana [°] pochylenia

czestotliwosci anteny izotropowo lub zakresy
pracy instalacji [mn.p.t] (EIRP) katow
[MHz] [w] pochylenia [°]
20°54'41.6" LTE 1800/ UMTS
. 4

L 49°21'2,1" 900/ GSM 900 45 989 30 2/ 474

20°54'41.6" LTE 2100/ UMTS

2. 49°21'2,1" 100 45 5471 30 10/ 10

20°54'41.6"

3. 49°21'2,1" LTE 800 45 2965 30 4

20°54'41.6" GSM 900/ LTE

4. 29751, 9” o 45 8573 200 a/2

20°54'41.6" LTE 2100/ UMTS

5. 49°21'1,9" 2100 45 5471 200 6/6

20°54'41.6"
. 4

6 49°21'1,9" LTE 800 3 2965 200 4

20°54'41.5" LTE 1800/ GSM

7. b peind 45 8573 310 2/ 4

20°54'41.5"

8. 49°21'2" LTE 800 45 2965 310 4

20°54'41.5" UMTS 2100/ LTE
9. P o 45 5471 310 2/2
20°54'41.6"

10. 49°91'1 9" 23000 41 3019.9 270 nd.
20°54'41.6"

11. 49°21'1,9" 23000 35 3724.2 350 nd.
20°54'41.6"

12. e 80000 35 6309.6 351 nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie
powoduja zmiany instalacji w sposdb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sie do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko biorac pod uwage, iz w osi gtdéwnych wigzek promieniowania
anten sektorowych w odlegtosciach podanych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdujg sie miejsca dostepne dla ludnosci.




W zataczniku przesylam:

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

Otrzymuja:
1. a/a

@adresat
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Katowice, dn. 2020-11-05

WPEYNEELO
Starostws Powjatowe w Nowym Saczu —
KANCELARIA ADMINISTRACYJNA

200 -1-10

/
R 5 (// o ﬂ)/g/u@ / | STAROSTA NOWOSADECKI

W zwigzku z pismem 2z dnia 22.10.2020r., znak ORL.1.6221.44.2020 w zatgczeniu przekazuje
sprawozdanie z pomiaréw PEM

Z powazaniem

Otrzymujg:
1. a/a
2. adresat
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AKREDYTACJI

Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20 %

01-211 Warszawa

e-mail: Laboratorium@networks.pl BADANIA
AB 419

SPRAWOZDANIE 6488/2020/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 3290 (26219N!) MUSZYNA (KNO_MUSZYNA_GORAMALNIK)
Adres: GORA MALNIK dz.2237/2,Powiat nowosgdecki, WO]. MALOPOLSKIE

Data wykonania pomiarow: 2020-10-21

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6488/2020/0S

1. Witasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
Wieprzycki Tomasz, NetWorkS! Sp.z o.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania opracowanie sprawozdania z pomiardw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci GORA MALNIK dz.2237/2.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiardw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3290
(26219N!)MUSZYNA (KNO_MUSZYNA_GORAMALNIK) w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020, poz.
258).

6. Pomiary zostaty wykonane przez:
7. Informacje o zrédtach pol elektromagnetycznych

7.1. Sposab identyfikacji badanych zradet pol elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzagdzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na_wiezy kratowej. Urzadzenia sterujgce oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokot instalacji znajduja sie tereny lesne.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sq z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréow,

Formularz F-13 Wydanie nr 23 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowiazuje od dnia 02-03-2020
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
6488/2020/0S

7.3. Parametry techniczne zrédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

kierunkowa

24

Znamionowe

stacjonarne

80010665v01

1800/ 900/ 900 Sl 2/ 4/ 4 45 9894
2100/ 2100 80010622v01 1 30 10/ 10 45 5471
Kathrein
— ATR4518R11v06 R 30 4 45 2965
Huawei
900/ 1800 RO el 1 200 4/ 2 45 8573
athrein
8001062201
2100/ 2100 ot 1 200 6/ 6 45 5471
LTE 800 ATRASIBRIIVOG 1 200 4 a5 2965
Huawei
80010665v01
1800/ 900 s 1 310 2/ 4 45 8573
80010622V01
2100/ 2100 ot g 1 310 2/2 45 5471
800 ATREBIARLIVOG | 4 310 4 45 2965
Huawei

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskana od zleceniodawcy,

sg wartosciami statymi

kierunkowa

24

zZnamionowe

stacjonarne

RTN XMC-2
23G/28MHz 23 3019.9 V2o 0.6 270 a1
; ndrew
Huawei 2
RTN XMC-3 23G
28MHz XPIC 23 3724.2 A23D80506H 0.6 350 41
: Huawei
Huawei
RTN 380AX
70/80GHz 80 6309.6 Azmi?ui?ﬁ'* 0.6 351 41
250MHz Huawei

7.4 Inne zrodia pol elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca

wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji stwierdzono wystepowania

innych

zrodet

promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwoéci moga

bezposrednio wptywac na wynik wartosci mierzonej.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
6488/2020/0S

8. Opis pomiarow
8.1. Metoda badan

Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z
pézn. zm.8) ), pomiaréw , nie przeprowadza sie¢ w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W zwiazku z obecnie obowigzujgcym stanem epidemii, pomiaréw nie wykonano w lokalach
mieszkalnych oraz w_ lokalach uzytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym
przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe

Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystgpowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data
[rrrr-mm- dd]

Warunki srodowiskowe

Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]

Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem
11.5 111 53.5

Godzina
[hh:mm-hh:mm]

Po pomiarach
52.3

2020-10-21 16:20-17:30

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,
umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametrow pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
P —— Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
’ SN:ffta Miernik pol sN:fIgca Sonda
M-06 Y | elektromagnetycznych | F-0208 5-05 v EF- A-0055
Tast NBM-550 Test 6092
Solution Solution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 23 marca 2020 o numerze LWiMP/W/094/20 wydane przez
Laboratorium Wzorcéw | Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 23 marca 2022 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model Fabryezny sondy Producent | Model fabryczny
g:f':ta Miernik pol SN:f:adta Sonda
M-06 Y elektromagnetycznych F-0208 S-25 Y EF- D-1518
Test Test
: NBM-550 ; 0391
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 grudnia 2019 o numerze LWIMP/W/345/2019 wydane
przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 9 grudnia 2021 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
S Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
SNaafr(ia Miernik pol g:f'g:a Sonda
M-06 4 elektromagnetycznych F-0208 SM-05 Y HF- D-0519
Test Test
; NBM-550 i 0191
Solution Solution

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by< powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych ' Sprawozdanie
ul, Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6488/2020/0S

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 grudnia 2019 o numerze LWIiMP/W/310/2019 wydane
przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 9 grudnia 2021 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-17 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 5 maja 2022 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
e — Typ Nurn_er Nr swuadectwa Data SW|adec_twa
seryjny wzorcowania wzorcowania
. Dalmierz 4665.2-M11-4180- ;
D-12 Leica laserowy 1050632837 1748/15 27 listopada 2015

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).
8.5. Znaki ostrzegawcze
Urzadzenia nadawcze oraz obszar wokét obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T -
06260. Zrodta promieniowania elektromagnetycznego - Znaki ostrzegawcze.
9. Wyniki pomiaréw

Pole elektryczne

GKP 30°, 1m od

ogrodzenia terenu g * " 5 49°21'2,2"
L instalacii 0,3-20 | <1,0% | <1,0% | <1,0 1.8 D06 20°54'41,8"

radiokomunikacyjnej

GKP 30°, 21m od

ogrodzenia terenu g * & 5 49°921'2,8"
2 instalacji 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.06 20954'42,3"

radiokomunikacyjnej

GKP 30°, 41m od

ogrodzenia terenu R “ 5 = 49°21'3,3"
3 instalagi 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.06 20°54'42 8"

radiokomunikacyjnej

GKP 30°, 61m od

ogrodzenia terenu X % 5 3 49°21'3,9"
4 instalacji 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.06 20°54'43,2"

radiokomunikacyjnej

GKP 30°, 81m od

ogrodzenia terenu ¥ i & %, 49°21'4,4"
5 instalacji 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.06 20954'43,7"

radiokomunikacyjnej

GKP 200°, 1m od

ogrodzenia terenu ’ g g « 49°21'1,3"
6 instals 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.06 20°54'41 2"

radiokomunikacyjnej

GKP 200°, 21m od

ogrodzenia terenu % - * % 49°21'0,7"
7 instalac 0,3-2,0 | <1,0 <10 <1,0 1.8 0.06 20°54'40,9"

radiokomunikacyjnej

GKP 200°, 41m od

ogrodzenia terenu _ . 5 ” 49°21'0,1"
8 instalacji 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.06 20°54'40,6"

radiokomunikacyjnej

GKP 200°, 61m od

ogrodzenia terenu 3 " - % 49°20'59,5"
9 S B 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.06 20°54'40.2"

radiokomunikacyjnej

GKP 200°, 81m od

ogrodzenia terenu . " . - 49°20'58,9"
10 instalagji 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.06 20°54'39,9"

radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul, Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6488/2020/0S

GKP 270°, 1m od

ogrodzenia terenu 5 i ) i 49°21'2,0"
il instalacji 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.06 20°54'39,9"

radiokomunikacyjnej

GKP 270°, 21m od

ogrodzenia terenu X % 2 « 49°21'2,0"
12 instalacji 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.06 20°54'39,0"

radiokomunikacyjnej

GKP 270°, 41m od

ogrodzenia terenu E 2 . 49°21'2,0"
13 instalagji 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0* 1.8 0.06 20°54'38,0"

radiokomunikacyjnej

GKP 270°, 61m od

ogrodzenia terenu ¥ & % - 49°21'2,0"
14 instaladi] 0,3-2,0 | <1,0% | <1,0% | <1,0 1.8 0.06 20054'37,1"

radiokomunikacyjnej

GKP 310°, 1m od

ogrodzenia terenu _ " . o 49°21'2,8"
13 instalacji RiSRal | s <10 <3l Lik 0.6 20°54'40,1"

radiokomunikacyjnej

GKP 310°, 21m od

ogrodzenia terenu F * * P 49°21'3,2"
16 instalacji 0,3-2,0 | <1,0 : <10 e 08 20°54'39,4"

radiokomunikacyjnej

GKP 310°, 41m od

ogrodzenia terenu ¥ % n % 49°21'3,6"
12 |instalagi 0,3-2,0 | <1,0* | <1,0% | <1,0 1.5 0.06 20°54'38,7"

radiokomunikacyjnej

GKP 310°, 61m od

ogrodzenia terenu : & » ~ 49°21'4,0"
18 insialaci 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.06 20°54'37,9"

radiokomunikacyjnej

GKP 350 351°, 1m

od ogrodzenia terenu 3 % 5 & 49°21'2,4"
19 instalacii 0,3-20 | <2,8% | <1.0* | <2.8% el .18 20°54'41,5"

radiokomunikacyjnej

GKP 3501 3519, 21m

od ogrodzenia terenu 3 w ” ¥ 49°21'3,0"
20 instalacji 0,3-2,0 <2.8 <1.0 <2.8*% 5.1 0.18 20°54'41,4"

radiokomunikacyjnej

GKP 350 3519, 41m

od ogrodzenia terenu . - * % 49°21'3,6"
21 instalagi 0,3-2,0 | <2.8%| <1.0 <2.8*% 5.1 0.18 20°54'41,2"

radiokomunikacyjnej

GKP 350 351°, 61m

od ogrodzenia terenu _ " " 5 49°21'4,2"
22 instalacji 0,3-2,0 | <2.8%| <1.0 <2.8 5.1 0.18 20°54'41,0"

radiokomunikacyjnej

GKP 350 351°, 81m

od ogrodzenia terenu B o & & 49°21'4,9"
23 in§ta|acji 0,3-2,0 | <2.8*%| <1.0 <2.8 5.1 0.18 20°54'40,9"

radiokomunikacyjnej

PPP- w otoczeniu 1 g"
24 instalacji 0,3-2,0 <1,0* | <1,0% | <1,0* 1.8 0.06 2409::5241,4]:?’94..

radickomunikacyjnej :

PPP- w otoczeniu T
25 |instalagji 0,3-2,0 | <1,0¢ | <1,0% | <1,0 1.8 0.06 ;0%5241,41664..

radiockomunikacyjnej !

PPP- w otoczeniu 2 E"
26 |instalacji 0,3-2,0 | <1,0* [ <1,0% | <1,0% 1.8 .08 211%;241'329;%"

radiokomunikacyjnej !

PPP- w otoczeniu o i
27 instalacji 0,3-2,0 <1,0* | <1,0* | <1,0% 1.8 0.06 24095";241'42688"

radiokomunikacyjnej !
) GKP 30°, 225m od B % " - 49°21'8,3"

anten sektorowych 03-20 | <1,0 <40 =50 Lek 806 20°54'47,1"
_ | GKP 30°, 450m od j ¢ N " 49°21'14,6"

anten sektorowych 0,3-2,0 | <1,0* | <1,0* [ <1,0 L8 ges 20°54'52,6"
_ | GKP 200°, 450m od o * " " 49°20'48,4"

anten sektorowych Q324 | <1 Skl wLo L8 0.06 20°54'34,1"
B GKP 310°, 225m od _ * & “ 49°21'6,7"

anten sektorowych 0,852, 8 .0 =1,0 <0 15 0.06 20°54'33,2"
_ | GKP 310°, 450m od i & N i 49°21'11,3"

anten sektorowych 0,3-2,0 i <1,0 <1,0 1.8 g.86 20°54'24,7"

Sprawozdanie z badan bez pisemne] zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,
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wartosci natezenia

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru

pola elektrycznego) _

Wartosé : 1 e
. S & in oL natezenia pola st ::er dze.
: | Zmierzona wartosc natezenia | magnetyczneg E - i geggl 4 .
i oo ok Wiysble pola magnetycznegoH |  ©opo. Wskaznikowa wartosé | - poki':.lu-
Nr | Opis umiejscowienia | &¢ |  [A/m} | uwzglednieniu | poziomu emisji pél | '(Pi“-“ )
pion |  pionu (punktu) | pomiar M _poprawek | elektromagnetycznyc | POMiarowego
u - pomiarowego LA pomiarowych oh Ky
. s | [m] e ST T Bawiekezona o - WMyt
- | Sonda | Sonda -S'IJMA'. ~ niepewnosé :
| 805 | s-25 | 274 | pomiaruS H
GKP 30°, 1m od
; SHYE S
1 .?.i{i?j;?'a feren 10,3-2,0 | <0.003+ | <0-003 | <0.003 0.005 0.07 bt w
radiokomunikacyjnej
GKP 30°, 21m od
5 519522?;;?@ terenu 0,3-2,0 | <0.003* <0.£103 <0.PU3 0.005 0.07 2%515241‘422,83"
radiokomunikacyjnej
GKP 30°, 41m od
. &5 i
3 ﬁ]gsr:;?az;?la terenu 0,3-2,0 | <0.003* <0f03 <C|.*003 0.005 0.07 240905241%32,38"
radiokomunikacyjnej
GKP 30°, 61m od
4 ic:]gsrtc:IJaz;aj?la terenu 0,3-2,0 | <0.003* <U.*003 <0.*003 0.005 0.07 24025241'433,92“
radiokomunikacyjnej
GKP 30°, 81m od
: 59114 4"
5 ﬁ]gs’t‘;‘f;;:“a erend - 10,3-2,0 | <0.003+ | <0-003 | <0.003 0.005 0.07 ot g
radiokomunikacyjnej
GKP 200°, 1m od
6 i‘?gtz‘lj:;?’a ferend 1 0,3-2,0 [ <0.003+ | <0.003 | <0.003 0.005 0.07 e
radiokomunikacyjnej
GKP 200°, 21m od
) PP
5 :::Tgsrtt;(Ijaz;Ta terenu 0,3-2,0 | <0.003* <O.*003 <0.*UD3 0.005 0.07 2409c'5241‘4cg79"
radiockomunikacyjnej
GKP 200°, 41m od
8 i(:]gsrtn;?azcej?la terenu 0,3-2,0 | <0.003* <D£03 <0.BD3 0.005 0.07 24025241‘40615"
radiokomunikacyjnej
GKP 200°, 61m od
¥ o9 .
9 5195;‘;?:;?'3 terenu 0,3-2,0 | <0.003% | <9003 L 0.005 0.07 ggngg.ig’g"
radiokomunikacyjnej
GKP 200°, 81m od
X P "
10 ;ﬂgf;g?'a terend 1 0,3-2,0 | <0.003+ | <0-003 | <0.003 0.005 0.07 e o
radiokemunikacyjnej
GKP 270°, 1m od
11 f:]gs:z?:cej?ia terenu 0,3-2,0 | <0.003* <0.*GO3 <0.*OU3 0.005 0.07 2%%5241‘32‘509"
radiokomunikacyjnej
GKP 270°, 21m od
12 ich1gSt;oa(|jazcejri1|a terenu 0,3-2,0 | <0.003* <0;‘003 <0.i)03 0.005 0.07 240905241.329,00"
radickomunikacyjnej
GKP 270°, 41m od
13 %%;‘;?::]T'a erend - 10,32,0 | <0.003+ | <0-003 | <0.003 0.005 0.07 oA
radiokomunikacyjnej
GKP 270°, 61m od
; R AT
14 %gsrt‘;?;;:“a FETENY10,3-2,0 | <0.003« | <0:003 | <0.003 0.005 0.07 b L
radiokomunikacyjnej
GKP 310°, 1m od
; T
15 i‘:]gsrt‘;‘ljaz;?'a ferend 1 0,3-2,0 | <0.003+ | <0-003 | <0.003 0.005 0.07 kG e
radiokomunikacyjnej
GKP 310°, 21m od
16 ﬁ]gsrt‘;‘f;;':'a fereny 1 0,3-2,0 | <0.003+ | <0:003 | <0.003 0.005 0.07 it Kot
radiokomunikacyjnej
GKP 310°, 41m od e
17 | ogrodzenia terenu 0,3-2,0 | <0.003% | <0:003 | <0.003 0.005 0.07 49921 3.6°
: s # 20°54'38,7
instalacji

Sprawozdanie z badan bez
Wynik przedstawione w niniejszym s

pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w caloéci.
prawozdaniu odnosza sie wylacznie do badane

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

go obiektu i do warunkow i konfiguracji
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
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radiokomunikacyjnej

GKP 310°, 61m od

ogrodzenia terenu R « | <0.003 | <0.003 49°21'4,0"
18 instalacji 0,3-2,0 | <0.003 X e 0.005 0.07 20°54'37,9"

radiokomunikacyjnej

GKP 350 351°, 1m

od ogrodzenia terenu R <0.007 | <0.003 | <0.007 49°21'2,4"
19 linstalacyi U852, * * * B3 B8 20°54'41,5"

radiokomunikacyjnej

GKP 350 351°, 21m

od ogrodzenia terenu <0.007 | <0.003 | <0.007 49°21'3,0"
20 Vinstalagi 0,3-2,0 * « « 0:013 0.18 20°54'41,4"

radiokomunikacyjnej

GKP 3501 351°, 41m

od ogrodzenia terenu 3 <0.007 | <0.003 | <0.007 49°21'3,6"
2L |instalacji 0;3-2,8 * * * QdH. 8 20°54'41,2"

radiokomunikacyjnej

GKP 3501 351°, 61m

od ogrodzenia terenu <0.007 | <0.003 | <0.007 49°21'4,2"
22 | |nstalacji 820 * * * Q843 LELE 20°54'41,0"

radiokomunikacyjne]j

GKP 350 i 351°, 81m

od ogrodzenia terenu <0.007 | <0.003 | <0.,007 49°21'4,9"
& instalacji 0,3-2,0 * * * 0.013 L 20°54'40,9"

radiokomunikacyjnej

BRF=w ptogzenld <0.003 | <0.003 49°21'1,9"
24 |instaladji 0,3-2,0 | <0.003* o " 0.005 0.07 20054‘42’ 4"

radiokomunikacyjnej !

PPP- w otoczeniu 0731'1 6"
25 | instalacii 0,3-2,0 | <0.003% | <0:003 | <0.003 0.005 0.07 ot o

radiokomunikacyjnej £

PPP- w otoczeniu S E 0
26 |instalaji oy | enmpme | $9:093 || <0003 0.005 0.07 2405:,5241,329;69..

radiokomunikacyjnej 4

PPP- w otoczeniu BEAT5 G
27 |instalacji - Ga-ap | Zpgoe | SR | <0002 0.005 0.07 e

radiokomunikacyjnej i

GKP 30°, 225m od _ . | <0.003 | <0.003 49°21'8,3"

anten sektorowych 0584270 | F0:003 * * n.ans il 20°54'47,1"

GKP 30°, 450m od g + | <0.003 | <0.003 49°21'14,6"

anten sektorowych 6;3-2,0 | =0.003 * ¥ 0.005 — 20°54'52,6"
N GKP 200°, 450m od r « | <0.003 | <0.003 49°20'48,4"

anten sektorowych j3-2,0 | <0003 * ¥ 0007 0.07 20°54'34,1"

GKP 310°, 225m od 3 . | <0.003 | <0.003 49°21'6,7"

anten sektorowych 0,3-2,0 | <0.003 o+ i 0.005 0.0¥ 20°54'33,2"

GKP 310°, 450m od % « | <0.003 <0.003 49°21'11,3"
" | anten sektorowych 0,3-2,0) <0003 * * 0.803 0.07 20°54'24,7"

GKP - Glowny Kierunek Pomiarowy

PPP - Pomocniczy Pion pomiarowy

Lwyniki oznaczane * sa wynikami ponizej czutoséci zestawu pomiarowego

2wartoé¢ wyznaczona na pedstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci: H=E/377

3 wspéirzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowa w oparciu o pamiar punktu referencyjnego, z doktadnoscia,
nie gorsza niz wymagang w ZoE

“do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe i WMy przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania zrddet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznege i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

5 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponize] czutodci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosc dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

6 maksymalna wartosc chwilowa

Niepewnosé oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewnosc rozszerzona skitadowe]j E wynosi odpowiednioc:

sonda S-05: 29.1% dla czestotliwosci do 3 GHz, sonda $-25: 26% dla czestotliwosci do 3 GHz

Calkowita szacowana niepewnosé rozszerzona sktadowej H wynosi 29.3 %

Wyniki oznaczone podkresleniem dotycza pomiaru dla czestotliwoéci pola EM - 80 GHz, dla ktérego granica wykrywalnosci
wynosi <2.8% V/m

Dla przedmiotowych pomiaréw zleceniodawca okreélit poprawke pomiarowa = 1.4.

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

10. Omoéwienie wynikéw pomiarow
Wyniki pomiarow uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawcg, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych
parametréw pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatoréw wystepujacych w
obszarze pomiarowym.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w zwigzku z tym, ze
zadna z wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktorych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 3290 (26219N!) MUSZYNA (KNO_MUSZYNA_GORAMALNIK),
dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w $rodowisku nalezy uznaé za
dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 z pdzn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) PN-74/ T - 06260. Zrédta promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia
25 lutego 2020r.).

12. Spis zatacznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionow (punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 29 pazdziernika 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonat Sprawozdanie autoryzowat:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byc powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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/

Droga Wojewddzka 971

Jastrzebik
Szczawnik

Ztockie

Milik D«z.wT«mm 971
Muszyna ‘

j_,
MUSZYNA

Powroznik

Droga Wojewddzka 971

Legnawa

Zalacznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 3290 (26219N!) MUSZYNA (KNO_MUSZYNA_GORAMALNIK)

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnogg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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. INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 3290 (26219N!) MUSZYNA (KNO_MUSZYNA_GORAMALNIK)
Zatacznik nr 2

Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda: @ —_ —_—>
SKALA Pion pomiarowy _ Kierunek oddziatywania Kierunek oddziatywania
1:1000 P Y anten sektorowych anten radioliniowych

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosa sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéwi konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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. INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 3290 (26219N!) MUSZYNA (KNO_MUSZYNA_GORAMALNIK)
Zatacznik nr 3 ) o
Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badan bez pisemne]j zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu cdnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkoéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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