FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACII WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujgcy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wtasciwego do przyjecia zgloszenia

Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
Wydziat Ochrony Srodowiska

ul. Jagiellonska 33

33-300 Nowy Sacz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje

BT22392_PIWNICZNA

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

Makroregion pofudniowy 10010000000000
Wojewddztwo matopolskie 10011200000000
Region mafopolski 10011210000000
Podregion nowosgdecki 10011212200000
Powiat nowosgdecki 10011212210000
Gmina Piwniczna- Zdréj 10011212210134

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

TSR Piwniczna, Géra Kicarz
dz. 3046, 33-350 Piwniczna

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej rownowazna moc promieniowania izotropowego przekracza 15 W,
emitujgca pole elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300GHz

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych ustug.

Swiadczenie ustug w zakresie komunikaciji bezprzewodowej. Wielko$é produkcji — nie dotyczy.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Praca ciagta (7dni w tygodniu, 24 godziny)

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Emisja pola elektromagnetycznego — rownowazne moce promieniowane izotropowo [EIRP] poszczegéinych
anten:

Anteny sektorowe:
1.5729 W
2.1893 W
3.4632 W
4. 4086 W
5. 4086 W




Anteny radioliniowe:
1.213,8 W
2.501,2wW
3.891,3W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Programowe ograniczenie mocy nadajnikéw — nadajnik pracuje z najnizszg mozliwa moca niezbedna do
realizacji potaczenia. Ograniczenie wielkosci emisji zapewnia dotrzymanie obowigzujgcych standarddw
$rodowiskowych.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami

Ograniczenie wielko$ci emisji zapewnia dotrzymanie obowiazujgcych standardéw $rodowiskowych

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia
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Kwalifikacje instalacji jako przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko, o ktérym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko — przez podanie informacji, czy miejsca dostepne dla ludnosci

znajdujg sie w okreslonej w rozporzadzeniu odlegtosci od srodkow elektrycznych poszczegdlnych anten, w osi ich gtéwnych wigzek
promieniowania.

Zgodnie z wykonang kwalifikacja oddziatywania na $rodowisko, wzdtuz osi gtéwnych wigzek promieniowania kazdej z anten
sektorowych, w odlegtosci okreslonej w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z pdin. zm.) nie znajdujg sie miejsca dostepne dla ludnosci. W zwigzku z

tym, zgodnie z przywotanym Rozporzadzeniem inwestycja ta nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.




Linia radiowa Antena
TR o 90y e e i [
RL | Producent [GH2] EIRP W] (m] ¥ n.p.t [m]
1 | Radiolinia 23 2138 | RLA(1)20-03 | 06 98 18,0 g gg Egggg‘;
2 | Radiolinia 13 501,2 | RLA(1)13-06 | 0,6 319 18,0 g ggzg:gg:gg:
3 | Radiolinia 23 891,3 | RLA(1)20-06 | 0,6 327 18,0 L P :fg:g?:gg:

Kwalifikacje instalacji jako przedsiewziecia moggacego znaczgco oddziatywaé na srodowisko, o ktérym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko — przez podanie informacji, czy miejsca dostepne dla ludnosci
znajdujg sie w okreslonej w rozporzadzeniu odlegtosci od srodkow elektrycznych poszczegdlnych anten, w osi ich gtownych wigzek
promieniowania.

Nie dotyczy

13. Miejscowos¢, data: Krakdw, 2019-11-08

Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje:

Podpis:

Il. Wypelnia organ ochrony Srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
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SOLDI s.c. Robert Ktosek, Leszek Duda
ul. Biezanowska 22
30-812 Krakow

Sprawozdanie nr 323/2019/0S/04

Sprawozdanie z pomiaréw natezenia pél elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania pomiaréw:

Data wykonania pomiaréw:

Data wykonania sprawozdania:

Inwestor:

Zleceniodawca:

BT22392_ PIWNICZNA
TSR Piwniczna, Goéra Kicarz
dz. 3046, 33-350 Piwniczna

05.11.2019r.

06.11.2019r.

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

EmiTel S.A.
ul. F. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 323/2019/0S/04

1. Cel badan

Celem pomiaréw jest sprawdzenie poziomoéw pol elektromagnetycznych wokét obiektu
Oraz sprawdzenie dotrzymania tych pozioméw w miejscach dostepnych dla ludzi
w odniesieniu do obowigzujacych przepisow.

2. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

(Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 poz. 627) wraz z pozniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw.

(Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883)

3. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowe;j:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego typu
NARDA — NBM — 520 nr B-0475 wraz z sonda pomiarowa EF-0392 nr D-0431
(Swiadectwo Wzorcowania: LWiMP/W/213/18; data wydania: 03.10.201 8)
Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego typu
NARDA — NBM — 550 nr E-0201 wraz z sonda pomiarowa EF — 6092 nr C-0088
(Swiadectwo Wzorcowania: LWiMP/W/069/1 9; data wydania: 20.02.2019)
Kompas (busola)

Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703

nr fab. S/N:10047614

(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)

Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m

(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/1 5; data wydania: 27.04.2015)
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Sprawozdanie nr 323/2019/0S/04

4. Wspotpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowiazuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczacych poufnoséci badan i ochrony jego praw, jezeli nie jest to sprzeczne
z obowiazujacym prawem.

Klient ma mozliwosé zlozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

5. Opis pomiardow:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi mieszczace si¢ przy
ul. Biezanowskiej 22 w Krakowie, na podstawie zlecenia firmy EmiTel S.A.

Prowadzacy instalacje:
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zrédtem sg urzadzenia
wyszczegélnione w pkt. 6 przeprowadzono w sposéb umozliwiajacy wyznaczenie
miejsc wystepowania p6l elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych oraz,
w przypadku stwierdzenia wielkosci przekraczajacych dopuszczalne, wyznaczenie
granic  ograniczonego  uzytkowania. Pomiary  po6l  elektromagnetycznych
przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych kierunkéw pomiarowych
oraz dodatkowych pionach pomiarowych, gdzie mogg przebywac ludzie i gdzie istnieje
prawdopodobienstwo pojawienia si¢ promieniowania o warto$ciach mierzalnych.

F02/KJ-5.10 wydanie 6 z 03.04.2018 . Strona 3/8



Sprawozdanie nr 323/2019/0S/04

6. Dane techniczne zainstalowanych zrédet pol

Tabela Nr 1 — Szczegétowe dane zrédia pél dla anten mikrofalowych
Tabela Nr 1a - Szczegétowe dane zrddta pél dla anten sektorowych

Tabela Nr 1
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Pelne obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Linia radiowa Antena
Czestotliwosé Moc ; Wysoko§é Wspéirzedne
Prt;rgfcgnt pracy wyjsciowa Typ Sre[:lnr;lca AZ!{OTM zainstalowania geograficzne
RL [GHz] EIRP [W] n.p.t [m]
N N: 49°26'09,04"
1 | Radiolinia 23 213,8 RLA(1) 20-03 0,6 98 18,0 E: 20°43'57 57"
s N: 49°26'09,04"
2 | Radiolinia 13 501,2 RLA(1) 13-06 06 319 18,0 E: 20°43'57,57
iolini N: 49°26'09,04"
3 Radiolinia 23 891,3 RLA(1) 20-06 0,6 327 18,0 E: 20°43'57 57"
Tabela Nr 1a
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/doba) 24
Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Maksymalna Kat Wg’;%l;?é
Czestotliwosé moc Liczba Azymut : Wspotrzedne
Lp. [MHz] nadawania Typ anteny anten [9 nachylenia |elekirycznego geograficzne
EIRP [W] [1 anteny
[mn.p.t]
900/1800/ N: 49°26'09,04"
1. 2100 5729 742270 1 60 8/8/10 28,3 E: 20°43'57 57"
N: 49°26'09,04"
2, 900/2100 1893 742270 1 180 8/10 28,3 E: 20°43'57 57"
900/1800/ N: 49°26'09,04"
3. 2100 4632 742270 1 300 8/8/10 28,3 E: 20°43'57 57"
N: 49°26'09,04"
4, 2600 4086 A264518R0OV06 1 60 12 28,3 E: 20°43'57 57"
N: 49°26'09,04"
5. 2600 4086 A264518R0V06 1 300 12 28,3 E: 20°43'57 57"

Informacije przekazane przez zleceniodawce.

Na obiekcie zainstalowane sg urzadzenia obc

nie zostaly udostepnione.

ych operat6w, dla ktérych szczegétowe parametry pracy

FO2/KJ-5.10
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Sprawozdanie nr 323/2019/0S/04

7. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarow:

Temperatura powietrza....:.  7°C
Wilgotnoéé wzgledna.......  68%
Opady atmosferyczne......  brak
Tabela nr 2
Nr 1 _ Wartos¢ | Niepewnosé | Wysokosé
pionu/ Lokalizacja piom_jlpunlgtu’ pomiarowego zmierzon_a pomiqru‘f) i pomiaru
pri Vml | m] | [m]
1 a2 8 L st
1 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,7 + 05 20
2 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,5 + 05 2,0
3 GKP; poziom terenu wokdt stacji bazowej 1,3 + 04 2,0
4 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,0 + 03 2,0
5-10 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej <1,0 - 03-2
11 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,8 + 0,6 2,0
12 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,6 + 05 2,0
13 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowe;j 1.4 + 04 2,0
14 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,1 + 04 2,0
15-20 | GKP; poziom terenu wokd! stacji bazowe;j <1,0 - 0,3-2
21 GKP; poziom terenu wokél stacji bazowej 1,6 + 0,5 2,0
22 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,8 + 0,6 2,0
23 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowe; 2,1 + 0,7 2,0
24 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,6 + 0,5 2,0
25 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowe;j 1,5 + 05 2,0
26 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,3 + 04 2,0
27 GKP; poziom terenu wokdt stacji bazowej 1,0 + 0,3 2,0
28-30 | GKP; poziom terenu wokdt stacji bazowej <1,0 - 03-2
31 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 2,0 + 0,6 2,0
32 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 2,1 + 0,7 2,0
33 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowe; 1,8 + 0,6 2,0
34 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej 1,4 + 05 2,0
35 | GKP; poziom terenu wokdt stacji bazowej 1,2 + 04 2,0
36-40 | GKP; poziom terenu wokdt stacji bazowej <1,0 - 03-2
41 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 2,0 * 0,6 2,0
42 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,7 + 0,5 2,0
43 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,4 + 0,5 2,0
44 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowe; 1.1 + 0,4 2,0

*) — niepewnos$¢ pomiaru obliczona i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane warto$ci niepewnosci stanowia
niepewno$ci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspoétczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP - Gioéwny Kierunek Promieniowania
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6092, EF-0392 tj. 1,0 V/m

F02/KJ-5.10 wydanie 6 z 03.04.2018 1. Strona5/8




Sprawozdanie nr 323/2019/0S/04

Tabela nr 2 c.d.
Nr : i _ : Warto$¢ | Niepewnos$é¢ | Wysokosé
pionu/ _ Lokalizacja pionu/punktu pomiarowego zmierzona | pomiaru*) | pomiaru
‘punktu = . S e : —
; ; : SR a s 2 [V/im] [vim] | [m]

1 : S2 i ; 3 ey 5
45-49 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej <1,0 - 03-2
50 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,4 + 04 2,0
51 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowe;j 1,0 + 0,3 2,0
52-56 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej <1,0 - 03-2

*) — niepewnos¢ pomiaru obliczona i przedstawuona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartoécl mepewnoécl stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspoiczynnika rozszerzenia k=2 -

Objas$nienia:

GKP — Gléwny Kierunek Promieniowania
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6092, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Wyniki pomiaréw odnosza si¢ wytacznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw —
zrodet pol, jak w dniu pomiaru. Z przekazanych przez zleceniodawce informacji wynika,
iz w/w urzadzenia pracowaly zgodnie z parametrami przedstawionymi w pkt. 6.
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N sprowozdanio: 323/2016/05/04

Nazwa rysunkur Rozmieszczenie piondw pormarowych

LABORATORIUM BADAWCZE
SOLD

wydanie 6 z 03.04.2018 r.

ul. Biezancwsko 22, 30—B12 Kraktw

Opracewot:

Leboraterium Badewcze Soldi
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Sprawozdanie nr 323/2019/0S/04

8. Dokumentacja fotograficzna.

Widok obiektu wraz z zainstalowanym
zespotem antenowym

Pomiary wykonati: Sprawozdanie sporzadzit: Autoryzowat/Zatwierdzit:

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Ocena zgodnosci wynikow 2z wymogami do sprawozdania
323/2019/0S/04

Podstawa prawna

Ocene zgodnosci wynikbw pomiaréw z wymogami przeprowadzono w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883)

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania  niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych
dla ludnosci

Zakres czestotliwosci Natezenie pola
3 MHz — 300 MHz 7 V/m
300 MHz — 300 GHz 7 V/m

Na podstawie wynikow przeprowadzonych pomiarow, we wszystkich
punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono wystepowania promieniowania
elektromagnetycznego o wartosci natezenia pola elektrycznego przekraczajacej
poziom dopuszczalny.

Przy przedstawieniu stwierdzen dotyczacych zgodnosci/niezgodnos$ci z wymaganiami

podstawowymi, niepewno$é wynikéw pomiaru zostata uwzgledniona w spos6b opisany w
normie PN-EN 62311:2010
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