FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
(instalacja radiokomunikacyjna)
I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgltoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wtasciwego do przyjecia zgloszenia

Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
TSR Rytro g. Cycéwka

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje
sig instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie
instalacja

woj. matopolskie — 2.2.12
powiat nowosgdecki - 4.2.12.22.10
gmina Rytro - 5.2.12.22.10.15.2

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Tauron Dystrybucja Spétka Akcyjna, ul. Podgdrska 25A, 31-035 Krakéw

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
TSR Rytro g. Cycowka, dz. nr 745/4 obreb Rytro, ident. dz. 121015_2.0002.745/4

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz.
879)

Instalacja radiokomunikacyjna (radiolinia) — ktérej rownowazna moc promieniowania izotropowo
wynosi nie mniej niz 15 W, emitujgca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do
300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$é produkcji lub wielkosé Swiadczonych ustug

Podstawowym zakresem dziatania Tauron Dystrybucja Spétka Akcyjna jest dystrybucja energii
elektrycznej dla okofo 4, 1min odbiorcéw. Transmisja danych poprzez urzadzenia
radiokomunikacyjne wspiera podstawowy rodzaj dziatalnosci.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Praca ciggta (24h na dobe)

9. Wielkos¢ i rodzaj emis;ji
1. EIRP 2291W max, emisja cyfrowa, 4-1024QAM (23GHz)
2. EIRP 1585W max, emisja cyfrowa, 4-1024QAM (18GHz)

10. Opis stosowanych metod ograniczania emis;ji
- montaz systemoéw antenowych na znacznych wysokosciach,
- dobor odpowiednich anten,

- automatyczna regulacja mocy ograniczajgca wielko$c¢ emisji do niezbednego minimum.

11.Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami

Na podstawie wykonanych pomiaréw stwierdza sig stopien ograniczenia wielko$ci emisji zgodny z
obowigzujgcymi przepisami.

12.Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia:




1. wspbirzedne geograficzne lub wspoirzedne prostokatne ptaskie anten instalacji, z
dokfadnoscig odpowiednio do jednej dziesiatej sekundy lub w zaokragleniu do 1 m
(wspotrzedne moga by¢ okreslone z uzyciem technik GPS lub innych dostepnych technik, z
zachowaniem wymaganej doktadnosci) w obowigzujacym uktadzie odniesien przestrzennych

N 49° 29' 35.9" E 20° 40' 32.5"

2. czestotliwosé lub zakresy czestotliwosci pracy instalaciji

1. 23GHz 2. 18 GHz

3. wysokosci srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu, z doktadno$cig do jednego
metra
1.21,8m 2. 31,3m
4. rownowazne moce promieniowane izotropowo poszczegolnych anten instalacji

(Réwnowazna moc promieniowana izotropowo, czyli zastgpcza moc promieniowana izotropowo (EIRP), jest to iloczyn
mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny odniesionego do zrédta izotropowego)

1. EIRP 2291W (23GHz)
2. EIRP 1585W (18GHz)

5 Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtéwnych wigazek promieniowania poszczegolnych
anten instalacji lub informacja o tym, Ze anteny majg charakterystyki dookdlne, wraz z
podaniem katéw pochylenia osi gldbwnych wigzek promieniowania

1. azymut 147,21° £0,85°, kat pochylenia 1,80°t0,85° (23GHz)

2. azymut 286,87° £1,00°, kat pochylenia 0,74°+1,00° (18GHz)

6 kwalifikacje instalacji jako przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko, o
ktorym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko - przez podanie informacji, czy
miejsca dostepne dla ludnosci znajdujg sie w okreslonej w rozporzadzeniu odlegtosci od
srodkow elektrycznych poszczegbinych anten, w osi ich gtdbwnych wigzek promieniowania

Instalacja nie kwalifikuje sie jako przedsiewzigcie potencjalnie moggce negatywnie
oddziatywac na Srodowisko na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 26
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko par.3 ust.1 pkt. 8.

7 wyniki pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art. 122a ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, jesli takie byly wymagane

Wartosci wskaznikowe WME oraz WMH nie przekraczajg warto$ci 1.

Brak przekroczenia dopuszczalnych wartosci natezenia pola elektromagnetycznego
w migjscach dostepnych dla ludnosci. Wyliczenia natezenia pola elektromagnetycznego
dla najniekorzystniejszego wypadku (tj. najwickszej wystepujgcej wartosci zastepczej
mocy promieniowanej izotropowo) wykazujg, ze na gtéwnej osi promieniowana anteny, w
miejscach dostepnych dla ludnosci, natezenie pola elektromagnetycznego nie przekracza
dopuszczalnej warto$ci.

13.Miejscowosé, data (rok — miesigc — dzien): Wroctaw, 08.02.2022
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje
Adrian Przy ycin etnomocnictwo nr 175/DOKR/2018/0753/2019)
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certyfikat akredytacji nr AB 286

wydany przez Polskie Centrum

Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznego
(pole elektryczne, pole magnetycz-
ne, gesto$¢ mocy) w srodowisku i w
Srodowisku pracy w zakresie
czestotliwosci od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary hatasu w $rodowisku pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej,

-pomiary drgan:

-0 ogblnym dziataniu na organizm
cztowieka,

-dziatajacych na organizm cztowieka
przez koriczyny gérne,

-pomiary promieniowania optyczne-
go nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo petng analize skutecznosci
oston na stanowisku,

-pomiary promieniowania laserowe-
80,

-pomiary natezenia i réwnomiernosci
os$wietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary o$wietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie préb powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego na:
pyly przemystowe (frakcja wdychal-
na + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie:

-radiografii ogdlnej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitoréw do prezentacji obrazéw
medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,
-pomiary dozymetryczne oston
statych,

-pomiary rozktadu mocy dawki wokéf|
aparatéw RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oston statych.,
-szkolenia z zakresu wykonywania
testéw podstawowych,

-opracowania dokumentacji Systemu
Jakosciw pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/21-12-87
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W SRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALAC)I RADIOKOMUNIKACYJNE!

TSR RYTRO G.CYCOWKA

1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ZRODEE:
-wojewddztwo: matopolskie,
-miejscowosé: RYTRO,
-dziatka nr: 745/4,
-wspdfrzedne geograficzne: E 20°40°32.48”, N 49°29’35.91”.

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | UZYTKOWNIKA:

-DATA PRZYJECIA ZLECENIA DO POMIAROW: 10.12.2021r.

-ZLECENIODAWCA: Xentia Sp. z 0.0. ul. Chatubiriskiego 8, 00-613 Warszawa.
-PRZEDSTAWICIEL ZLECENIODAWCY: Pan Pawet Grycel.

-UZYTKOWNIK: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw.

3. POMIARY WYKONALI: mgr inz. Barttomiej Rzadzik oraz mgr inz. Mateusz Piechaczek.

4. DATA POMIAROW: 03.01.2022 r., godz. 11% + 123,

5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIAROW: mgr inz. Matgorzata Wyderska.

6. DATA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNOSCI: 04.01.2022 r.
7. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACJA: mgr inz. Artur¥ajdc

8. DATA AUTORYZACJI: 04.01.2022 r.

(@

Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie z pomiaréw nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.

Wyniki d ione w niniejszym sprawozdaniu z pomiaréw odnoszq sie wylqcznie do badanego obiektu i do warunkéw w dniu wykonania pomiaréw.
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9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEI:
9.1. Dane techniczne dotyczgce instalacji radiokomunikacyjne;.
Tabela 1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej; parametry radiolinii:

7

kierunkowa

24

znamionowe

stacjonarne

w ASNK23/SIAE
>TSR Piwniczna s 23dBm (4QAM) o
o 1 21,
& Kicarz le:roelettro 23 10240AM 17dBm (10240AM) 40,6 7 THP 06-212S (Faini) 0,6 47 ,8
nica S.p.A,l
ASNK18/SIAE
>TSR tacko g. " 23dBm (4QAM) -
Cebuléwka I\l::;’:;lzt;rT 18 10240AM 17dBm (1024QAM) 39,0 7 THP 06-177S (Faini) 0,6 287 31,3

Anteny paraboliczne zamontowano na wiezy. Urzgdzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane s w kontenerze. Instalacja radiokomu-
nikacyjna znajduje sie na terenie ogrodzonym. W otoczeniu Zrédet pél-EM bedacych przedmiotem pomiaréw znajduja sie tereny mieszkalne
oraz nieuzytki.

W czasie wykonywania pomiaréw wszystkie wymienione w tabeli nr 1 anteny pracowaty.

Dane zawarte w tabeli nr 1 pochodzg z informacji uzyskanych od przedstawiciela Zleceniodawcy, za ktére laboratorium nie ponosi od-
powiedzialnosci, mogace mie¢ wptyw na waznos¢ wynikéw.

Wyniki pomiaréw wazne s tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz
istniejacych instalacji i elementéw wyposazenia pomieszczen, jakie byty w czasie wykonywania pomiaréw.

Warunki sSrodowiskowe panujgce podczas pomiaréw zostaty przedstawione w tabeli nr 2.

Ogélny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zataczniku nr 1.

10. DANE DOTYCZACE BADAN.

10.1. Celem pomiaréw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku.

10.2. Warunki srodowiskowe:
Tabela 2. Warunki srodowiskowe.

data godzina pomiar warunki etrzne-zjawiska atmosferyczne
03.01.2022 1. 11:00 poczgtkowy | temperatura.:| 9,5°C ilg $¢ 57,0% opady:| bez opadéw
o i 12:30 koricowy emperatura.:| 10,0°C ilg $¢:|  56,0% opady:| bez opadéw

10.3. Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikéw badan ilosciowych przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02,
norma PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartosci niepewnosci s niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufno-
$ci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiaréw wszystkie sktadowe budzety niepewnosci zostaty zidentyfikowane i sg zgod-
ne z wymaganiami podstawowymi.

10.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji Zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zle-
cenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

10.5. Aparatura pomiarowa.
Tabela 3. Miernik natezenia promieniowania elektromagnetycznego.
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Tabela 3. Miernik natezenia promieniowania elektromagnetycznego cd.

miernik -
nazwa Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego
1. | producent Narda Safety Test Solutions GmbH
typ NBM-520
numer fabryczny B-0473
sonda pomiarowa
typ EF-6091
-numer fabryczny 01147
2 ke pomiaru pola elektromagnetycznego 0,80 [V/m] + 400 [V/m]
zakres czestotliwosciowy 80 [MHz] + 90 000 [MHz]
Niepewnos¢ zestawu pomiarowego 23%
3. Swiadectwo wzorc

3.1. | laboratorium wzorcujgce

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

3.2. | numer $wiadectwa wzorcowania LWiMP/W/121/21
3.3. | data wydania swiadectwa wzorcowania 16 kwietnia 2021 r.
3.4. | data waznosci wzorcowania 16 kwietnia 2024 r.

4 biezqca kontrola sprawnosci zestawu pomia-

e zgodnie z aktualnie obowigzujacg instrukcja sprawdzania zestawu pomiarowego.

5. Swiadectwo pomiaru odpornosci elektromagnetycznej

5.1. | laboratorium wykonujgce pomiar

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

5.2. | numer swiadectwa LWiMP/P/009/19

5.3. | data wydania swiadectwa 21 marca 2019r.

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdza-
nia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie do-

puszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. poz. 2448).

12. WYNIKI POMIAROW.
Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych.

wynik pomiaru wartoe wyzhd-
numer : natezenia y 3 i i ocena zgodnosci wzgle-
pionu opis miejsca pomiaru lub nv::'::f:t:'z.r::;a skutecznego pold| pio‘:z s;’kDSé | c'zona ':a:f:;'::;: warfofé w’artos'r.‘ | dem dokumentu wska-
(pun!(tu} »wspéfrzedne geogfaﬁczne ol elektryczne- elektromagne- pomit;;owego HiobnetiEheqo o o zanego w p'unkc:e 11.2
omiaro- ionu (punktu) pomiarowego tycznego po sprawozdania oparta na
@ L g £ g go [V/m] a0 . [m] po zaokrqgleniu| WM; WMy , 4
wego zaokrggleniu [A/m]** zasadzie w punkcie 13
v/mj*
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niepewnos$¢ pomiarowa: 23%
Poprawka pomiarowa: 1,65
Otoczenie badanego obiektu:
Gtéwne kierunki pomiarowe:
-147°
49°29'36.0"N
1 20°40' 33.1"E 1,6 3,0 2,0 0,008 0,08 0,08 zgodny
49°29'35.9"N 2,0
! 0,0 d
2 20°40' 32 1"E 1,4 3,0 0,008 0,08 ,08 zgodny
49°29'35.4"N 2,0
1 0 0,011 0,10 0,10 odn
. 20°40' 30.6"E o 4 ‘ “gadny
49°29'32.9"N 2,0
! 0,0l 0,05 0,05 od
4 20°40' 35.7"E L A9 005 0 zgodny
49°29'31.5"N 2,0
’ ,05 0,05 od
5 20°40' 37.0'E 1,0 2,0 0,005 0,0 zgodny
-287°
49°29'36.4"N 2,0
’ 0,008 0,08 0,08 odn
: 20°40' 30.0"E T2 3.0 2godny
49°29'36.6"N 2,0
' 8 0,08 d
7 20°40' 28.0"E 1,7 3,0 0,008 0,0: , zgodny
49°29'36.8"N 2,0
’ ,05 0,05 od
8 20°40' 26.1"E 1,2 2,0 0,005 0, zgodny
9 gg,:g, 317767"'; <0,8 <2,0 0,3+2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny
Dodatkowe punkty (piony) pomiarowe:
59! W N
10 33»23- 322'20..': <0,8 <2,0 Ga2a <0,005 <0,05 <0,05 zgodny
49°29'34.8"N 2,0
’ ,05 0,05 d
11 20°40' 28.3"E 1,0 2,0 0,005 0, zgodny
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12 ;‘333.' f(’)?é 1,9 4,0 2,0 0,011 0,10 0,10 zgodny
13 33283:212 1,4 3,0 = 0,008 0,08 0,08 zgodny
14 ;3:22:1%_01':.': 1,7 3,0 49 0,008 0,08 0,08 zgodny
15 ‘21323332276': 0,9 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
16 :g:ig:iii:.’; 1,1 2,0 4l 0,005 0,05 0,05 zgodny
17 ;g::g.l 3;;17': 1,3 3,0 &0 0,008 0,08 0,08 zgodny
18 3333:3332 1,2 2,0 20 0,005 0,05 0,05 2godny
19 332(9)336245': 1,4 3,0 40 0,008 0,08 0,08 zgodny
20 :g:ig:ﬁg:.’: 1,7 3,0 28 0,008 0,08 0,08 zgodny
21 ;g:ig:g%g.’; 1,0 2,0 L 0,005 0,05 0,05 zgodny
2 :g:tztg: 33%31’: 0,9 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
23 ;g:ig:%ﬁ:.’; 1,4 3,0 0 0,008 0,08 0,08 2godny

*- wynik pomiaru powigkszony o rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzgledniajgcy poprawke pomiarowa.
Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych umozliwiajgcych uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
zleceniodawcy oraz innych operatoréw wystepujacych w obszarze pomiarowym.

** _ wartosci podane w kolumnie 6 tabeli 4 sy wartosciami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartosci pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej
tabeli zgodnie z wzorem H=E/377.

Pomiary pola-EM w $rodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miej-
scach podanych w tabeli nr 4. Pomiary zostaty wykonane na gtéwnych, pomocniczych kierunkach pomiarowych oraz obszarze pomiarowym
na kierunkach zblizonych do azymutdw anten badanej instalacji. Rozktad pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2.

W zwigzku z zaistniatg sytuacja kryzysowg wywotang wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o
szczegblnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.695.) w okresie stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2 pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkal-
nych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub
stanem epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w ktérych uzyskano dostep, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza sie do-
trzymanie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartosci wskaz-
nikowe WM oraz WMy nie przekraczajg wartosci 1).

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy
instalacji oraz innych operatoréw wystepujacych w obszarze pomiarowym.

Miejsca do ktdrych nie uzyskano dostepu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podlegajg
ocenie zgodnosci.

Poziomy pdl elektromagnetycznych w Srodowisku wyznaczono dla instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne wzgledem najnizszej
wartosci dopuszczalnej z danego zakresu czestotliwosci i w odniesieniu do najwyzszych zmierzonych wartoéci pol-EM.

Pomiary pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich
instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czestotliwosci.

Stwierdzenie zgodnosci wynikéw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreslonym w punkcie 11.2 sprawozdania.
Zasada podejmowania decyzji: okreslona w tresci rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.

Ryzyko zwigzane z ta zasada: Zasada podejmowania decyzji zostata okreslona w powyiszym dokumencie w zwiazku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie
jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spetnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2. sprawozdania.
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13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z pézn. zm.)
ponowne pomiary kontrolne wykonuje sie:

-kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunkéw pracy
instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wptyw na zmiane pozioméw pél elektromagnetycznych, ktérych Zzrédtem jest insta-
lacja lub urzadzenia;

-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomoéci skutkujacej zmianami w wystepo-

waniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji lub urzadzenia-na pisemny wniosek wiaéciciela lub zarzadcy nieruchomo-
$ci, na ktorej wystapita ta zmiana.

Otrzymuja:

2 x Zleceniodawca (wersja drukowana)
1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zatgcznikinr 1 i 2.
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Zaf.nr1: Widok ogdlny instalacji radiokomunikacyjne;j.
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Skala 1:2000
Azymuty anten
uty ]
M1 B 147
M2 287

Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionéw (punktéw)

Zat.nr2:  pomiarowych wokét instalacji radiokomunikacyjnej.
SKALA 1:1000
-punkt (pion)
pomiarowy.
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